
建筑防水涂料用聚合物乳液检测 JC/T 1017-2006建材检测

产品名称 建筑防水涂料用聚合物乳液检测 JC/T
1017-2006建材检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

水性聚氯乙烯焦油防水涂料、聚氯乙烯弹性防水涂料、聚合物乳液建筑防水涂料

检测项目：

外观、固体含量、凝胶时间、表干时间、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、低温弯折性、不透水性、

加热伸缩率、粘结强度、吸水率、定伸时老化、加热老化、热处理、碱处理、酸处理、盐处理、浸水处

理、紫外线处理、人工气候老化、硬度(邵A)、耐磨性、耐冲击性、有害物质含量、VOC、苯、甲苯+乙

苯+二甲苯、苯酚、蒽、萘、游离TDI(甲苯二异氰酸酯单体)、可溶性重金属四项、潮湿基层粘结强度、

自闭性、成分分析、配方还原、含量检测、对比分析、定性定量等；



检测标准:

07CJ10聚合物水泥防水涂料建筑构造-RG防水涂料10CJ21 喷涂高分子橡胶沥青防水涂料建筑构造－MCT

喷涂速凝防水涂料GB/T16777-2008建筑防水涂料试验方法GB/T19250-2003聚氨酯防水涂料GB/T19250-2013

聚氨酯防水涂料GB/T23445-2009聚合物水泥防水涂料GB/T23446-2009喷涂聚脲防水涂料

HJ457-2009 环境标志产品技术要求防水涂料
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