
吉林畜牧手术室污水处理设备

产品名称 吉林畜牧手术室污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 3500.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH/HYCY-520+-C8
适用于:医院、门诊、实验室、医疗类检测类污
水废水

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园

联系电话 15063679196 15063679196

产品详情

吉林畜牧手术室污水处理设备 

l指标设计，总共有六部份组成：1初沉池；2氧化池；3二沉池；4池、装置；5污泥池；6风机房、风机。
现分别论述如下：1初沉池：设备初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米 

秒，沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。注：WSZ-AO.5-5m 

畜牧手术室污水处理设备设备型号：HYCY-520/HYCY-520+/HYCY-400/HYCY-450/HYCY-600+HYCY-600
+ HYCY-A+/HYCY-A HYCY-B+/HYCY-B 臭氧老控制屏WATER TREATMENT-V6L,新屏型号HYHB-
HYKZ-C6 HYHB-HYKZ-C8 实验室污水处理设备型号HYSYS-500L/D HYSYS-1000L/D HYSYS-1T/D
HYYTH-M+  HYSY-M+ HYSYS-2T/D HYSYS-3T/D HYYTH-10 HYHB-HYKZ-C8+ HYSY-M+
HYSY-500L/D HYSYS-1000L/D 

1200臭氧HYYTH-A/A+ HYYTH-Q+/Q老屏型号WATER TREATMENT-V9L，新屏型号HYHB-HYKZ-C7 

二氧化氯投加器新屏型号：二氧化氯微电脑控制仪HYKZ-C1 

5t/d、10t/d、15t/d、20t/d、25t/d、30t/d、40t/d、50t/d、60t/d、70t/d、80t/d、90t/d、100t/d、150t/d、200t/
d、300t/d、500t/d。 

一、水质分析 1、废水 包括住院楼、楼、医技楼、传染楼、体检楼产生的所有污水均计为废水。污水处
理设备主要处理产生的废水，工艺采用二级生化+，对COD的去除效率取70%，对BOD的去除效率取60%
，对SS的去除效率为80%，对氨氮的去处效率为50%。经处理后的污水应达到卫生检疫污水排放水污染物
排放》(GB18466 2005)“和水污染物排放限值(日均值)”中一级排放。 2、特殊废水 特殊废水主要为诊疗
、化验产生的含、含、酸性废水，由于诊疗、化验中使用的药剂较少，特殊废水产生量较少，因此产生
的特殊废水由各科室收集至收集桶内，根据废水性质不同采用不同处理自行处理，处理后的污水进入污



水处理设备进行处理。 

吉林畜牧手术室污水处理设备 

 潍坊浩宇环保设备有限公司专业供应厂家主要为您供应人畜牧手术室污水处理设备民、中、乡镇卫生
院、污水处理设备、骨科污水处理设备、儿童污水处理设备、传染病污水处理设备、污水处理设备、医
学污水处理设备、污水处理设备、污水处理设备、肛肠污水处理设备、污水处理设备、污水处理设备、
民营污水处理设备、社区污水处理设备、妇产污水处理设备、三甲污水处理设备、社区污水处理设备、
乡镇卫生院污水处理设备、口腔污水处理设备、小型口腔污水处理设备、小型污水处理设备、口腔污水
处理设备、小型诊所污水处理设备、口腔诊所污水处理设备、小型诊所污水处理设备、小型污水处理设
备、小型诊所污水处理设备、牙科污水处理设备、牙科污水处理设备、污水处理设备等。 

畜牧手术室污水处理设备h不设初沉池）2氧化池：初沉后水自流至池进行生化处理，池分为，总停留时
间为1小时以上。加强型设备氧化时间可达6小时，填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料比表面
积为160m 

针对相关情况，卫生健康委医政司司长焦雅辉表示，首先可以明确回答，现在出现的所谓的白肺，与武
汉当时的原始毒株和疫苗接种是没有关系的，并且当前的流行优势毒株仍然是奥密克戎毒株。真的会白
肺吗。 

吉林畜牧手术室污水处理设备 浙江生态文明建设迈上新台阶，把绿水青山建得更美，把金山银山做得更
大，让绿色成为浙江发展动人的色彩” 为何要在十多年后重访“两山论”发源地新闻解读称，“2020年
建成小康社会”是我们向作出的庄严承诺不能一边宣布建成小康社会，一边生态仍然很差，这样不会认
可，也经不起历史检验 因此，不管有多么艰难，都不可犹豫、不能退缩，要以壮士断腕的决心、背水一
战的勇气、攻城拔寨的拼劲，坚决打好污染攻坚战 03“统筹推进污染攻坚战相关工作” 随。 

 吉林畜牧手术室污水处理设备 
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