
林芝市房屋安全检测单位

产品名称 林芝市房屋安全检测单位

公司名称 广东建业检测鉴定-钢结构厂房检测鉴定

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广东省深圳市宝安区航城街道九围社区第二工业
区新艺工业园21号

联系电话  13691808987

产品详情

房屋结构检测是房屋检测的一个主要构成部分，是紧紧围绕建筑实体线的构造抗压强度、弯曲刚度和**
性，对房屋实体线开展相应的检测和评定，进而对房屋结构有一个总体的了解，因此当某一房屋碰到毁
坏**检修、或是猜疑某一房屋安全系数存在的问题，一定对建筑构造开展需要的检测。对建筑物开展构
造检测，可以有效的提升建筑工程项目的施工质量，与此同时还能够使广大群众的生命安全获得确保。
危险房屋(简称危房)是指结构已严重损坏，或承重构件已属危险构件，随时可能丧失稳定和承载能力，
不能*居住和使用安全的房屋。房屋的异常现象概括起来主要有以下三种：沉降、倾斜、裂缝。房屋在长
期的使用过程中，由于自然老化、拆改房屋、*重使用、相邻建筑工地施工等因素影响，会出现损坏，严
重的可能倒塌。因此，要定期对房屋进行检查，尤其在暴风、雷雨季节。发现问题要及时采取措施进行
处理，像人生病后要及时，对症一样，这样不仅可以延长房屋的使用寿命，*重要的是可以避免房屋安全
事故的发生。什么原因会引起房屋损坏 1、设计因素:设计错误，无证设计，设计标准过低; 2、施工因
素未按标准、规范操作，未达到设计要求，偷工减料等; 3、材料因素:不成熟的材料，以次充好; 4、
地质因素:特种地基土体； 5、人为损害:破坏性装修，缺修少养，使用不当，外界影响(如周边环境有爆
破，基础、地下室、道路施工及车辆撞击等); 6、自然影响:风、霜、雨、雪、腐蚀以及自然灾害(水灾
、火灾、地震、台风等)。
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