
延安小型医疗污水处理器

产品名称 延安小型医疗污水处理器

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 3500.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH/HYCY-520+-C8
适用于:医院、门诊、实验室、医疗类检测类污
水废水

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园

联系电话 15063679196 15063679196

产品详情

延安小型污水处理器 

活性污泥中的微生物在有氧的条件下分解废水有机物，并将一部分营养吸收同化，终起到净化废水的作
用。曝气池的进入二沉池，该池是对泥水混合液进行固液分离的关键环节，一般采用重力沉降、气浮法
或膜分离等实现活性污泥和废水的分离。二沉池的排水即为处理后的，的污泥需要另做处理。一般而言
，为了维持曝气池中活性污泥的动态平衡，部分二沉池产生的污泥要通过污泥回流送回曝气池作为接种
污泥，另一部分多余的污泥则通过污泥排放外排。 

2013年，嘉兴号召居民在家中做好生活垃圾分类，她不仅在家里要“环保绿色”，购物时的塑料袋清洗
干净多次使用，出门自备茶杯⋯⋯还借着和邻居、朋友拉家常的机会，“”绿色理念。她说：“我可以
影响更多的人，大家共同创造绿色环保生活。 

延安小型污水处理器 

通常采用活性污泥法处理的生活污水 BOD5 浓度应大于100mg 

L，当BOD5 过低时微生物将不能足够的营养源，其新陈代谢将受到，终废水处理效果变差。但
BOD5的含量也不宜太大，因为活性污泥采用的是有谢，而废水中氧气的溶解度很低，若 BOD5
的浓度过高，有机物分解就会消耗更多的氧，容易缺氧，终影响污染物的处理效果。  

原理分析:通过物理法实现固液分离，从污水中分离污染物是一种普遍的污水处理。一级处理是所有污水
处理工艺的必要工程，城市污水一级处理BOD5和SS的典型去除率分别为25%和50%。目前，大多数城市
污水处理厂都采用活性污泥法。 



小型污水处理器污水处理设备 +污水处理装置 +口腔污水处理设备 +牙科污水处理设备
+体检中心污水处理设备 +诊所污水处理设备 +污水处理设备 +齿科污水处理设备 +实验室污水处理设备
+化验室污水处理设备 +手术室废水处理设备 +手术室污水处理设备 +疗养院污水处理设备
+污水处理设备 +检验中心污水处理设备 +中心血站污水处理设备 +血液中心污水处理设备
+疾控中心污水处理设备 +健康体检中心污水处理设备 +延安民营污水处理设备 +私立污水处理设备
+污水处理设备 +综合污水处理设备 +骨科污水处理设备 +传染病污水处理设备 +污水处理设备
+宠物污水处理设备 +乡镇污水处理设备 +乡镇卫生院污水处理设备 +社区污水处理设备
+社区污水处理设备 +服务中心污水处理设备 +小型污水处理设备 延安小型污水处理器 
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