
井式淬火（调质）炉

产品名称 井式淬火（调质）炉

公司名称 长兴华燕电炉制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 长兴县林城镇

联系电话 86-05726753866 15088328606

产品详情
井式淬火（调质）炉广泛用于各种杆类，长轴类及要求表面耐磨的零件如齿轮、轧辊、等淬火处理。井式淬火（调质）炉是将金属工件加热到某一适当温度并保持一段时间，随即浸入淬冷介质中快速冷却的金属热处理工艺。常用的淬冷介质有盐水、水、矿物油、空气等。炉体外壳采用型钢及钢板焊接成框架结构，炉盖启闭可采用行吊、手动扛杆、电动液压。炉衬：可采用普通或全纤维结构，炉口采用炉口护圈，目的是用耒挂钩工件架和保护炉口不被工件撞坏，使热量不被流失，从而保证了炉温的均匀性。

生产案例；

  型号   额定功率   额电压(V）   相数   额温度   工作区尺寸Ф
  RJ-40-9   40   380   3   950   600x800
  RJ-65-9   65   380   3   950   600x1600
  RJ-75-9   75   380   3   950   600x2400
  RJ-60-9   60   380   3   950   800x1000
  RJ-95-9   95   380   3   950   800x2000
  RJ-125-9   125   380   3   950   800x3000
  RJ-90-9   90   380   3   950   1000x1200

可按照您的要求为您量身制作
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