
玻璃钢罐体农村厕所污水

产品名称 玻璃钢罐体农村厕所污水

公司名称 潍坊鲁昌环保设备有限公司

价格 1170.00/套

规格参数 品牌:鲁昌
型号:环保设备
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富
丽佳华大厦602

联系电话 18953629577 18953629577

产品详情

农村生活污水处理设备特点

1, 改设备埋于地下地表面积可以作为绿化用地,节省占地面积。

2, 污水一体化设备采用耐腐蚀,抗氧化材质制成,使用寿命长,节省运行费用。

3, 通过生物接触氧化池结合层层过滤,消毒设备,污水处理效果佳,解决病菌传播困扰。

4, 此装置脱臭效果好,产生的污泥量小,不会给环境造成 其他污染危害。

5, 全自动控制系统,安装损坏报警系统,无需人工看管,节省劳动力的投入。

农村生活污水处理设备标准

医院,工厂,乡镇,社区污水处理与消毒后,应达到下列标准:一,连续三次各取样进行检验,不得检出肠道致病
菌和结核杆菌。

总大肠菌群数每升不得大于500个。

当采用氯化法消毒时,接触时间和接触池出水中的余氯含量,应符合表2-02的要求。

污水处理构筑物中的污泥,必须经过无害化处理,污泥排放时应达到下列标准：

蛔虫卵死亡率大于95%,二,粪大肠菌值不小于10-2,三每10克污泥（原检样中）,不得检出肠道致病菌和结核
杆菌。

https://www.bmlink.com/supply/qita


当污泥采用高温堆肥法进行无害化处理时,堆肥的温度必须大于50摄氏度,并应持续5天以上。

无上,下水
道设备或集中式污水处理机构的医院,对有传染病的粪便,必须进行单独消毒或其它无害化处理。第2.0.6条
医院污水处理和消毒后,其所含的污染物质或有害物质的含量应符合现行有关标准的要求。
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