
南通聚氨酯防水涂料固含量检测 防水材料类检测

产品名称 南通聚氨酯防水涂料固含量检测
防水材料类检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

防水材料类检测

防水材料检验依据 常规测试项目聚氨酯防水涂料GB/T19250-20013 固体含量、表干时间、实干时间、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、低温弯折性、不透水性、加热伸缩率、粘结强、吸水率、定伸时老化、加热老化、人工气候老化、热处理、碱处理、酸处理、流平性(不适用于单组分和喷涂施工的产品)、燃烧性能(外露产品)聚合物水泥防水涂料GB/T23445-2009聚合物乳液建筑防水涂料JC/T864-2008水乳型沥青防水涂料JC/T408-2005 固体含量、耐热度、不透水性、粘结强度、低温柔性、断裂伸长率(标准条件、碱处理、热处理、紫外线处理)水泥基渗透结晶型防水涂料GB18445-2001 抗折强度、抗压强度、湿基面粘接强度、抗渗压力、二次渗透压力比、凝结时间等止水带GB18173.2-2000 硬度、拉伸强度、扯断伸长率、压缩变形、撕裂强度、脆性温度、热空气老化、臭氧老化、橡胶与金属粘合弹性体改性沥青防水卷材(SBS) GB18242-2008 拉力、大拉力时延伸率、不透水性、柔度、耐热度塑性体沥青防水材料APPGB18243-2008聚氯乙烯防水卷材GB12952-2011 中间胎基上面树脂层厚度、拉伸性能、热处理尺寸变化率、低温弯折性、不透水性、抗冲击性能、抗静态荷载、接缝剥离强度、直角撕裂强度、提醒撕裂强度、吸水率、热老化(80C)、人工气候老化氯化聚乙烯防水卷材GB12953-2003改性沥青聚乙烯胎防水卷材GB18967-20093 不透水性、拉力、耐热度、断裂伸长率、低温柔度自粘聚合物改性沥青防水卷材GB23441-2009 不可溶物含量、拉伸性能、钉杆撕裂强度、冲击性能、静态荷载、耐热性、低温弯折性、低温柔性、渗油性/张数、防窜水性、与后浇混凝土剥离强度、与后浇混凝土浸水后剥离强度、热老化、热稳定性预铺/湿铺防水卷材GB/T23457-2009高分子防水卷材(片材) GB18173.1-2012 拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、不透水性、低温弯折、加热伸缩量、热空气老化、耐碱性、人工气候老化遇水膨胀橡胶止水条GB181733-2002 硬度、拉伸强度、扯断伸长率、体积膨胀倍率、反复浸水试验、低温弯折、高温流淌性、低温试验
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