
南京混凝土防腐涂料粘结强度检测 钢结构桥梁漆检测

产品名称 南京混凝土防腐涂料粘结强度检测
钢结构桥梁漆检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

混凝土防腐涂料

海港工程混凝土结构防腐蚀技术规程JTJ275-2000
混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件JT/T695-2007
火力发电厂烟囱(烟道)内衬防腐材料DL/T901-2004
烟囱混凝土耐酸耐腐蚀涂料DL/T693-1999
水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程DL/L5358-2006

钢结构防腐

建筑用钢结构防腐涂料JG/T224-2007
交通钢构件聚苯胺防腐涂料JT/T657-2006
钢结构桥梁漆HG/T3656-1999
铁路钢桥保护涂装TB/T1527-2004
喷涂聚 脲防护材料HG/T3831-2006
交通钢结构聚苯胺防腐涂料JT/T695-20068、喷涂聚脲规范JGJ210- 2010
富锌底漆HG/T3668-2009

石油防腐

钢质石油储罐防腐工程技术规程GB50393-2008
钢制储罐液体环氧涂料内防腐层技术标准SY/T0319-1998
钢制管道液体环氧涂料内防腐层技术标准SY/T0457-2000
管道无溶剂聚氨酯涂料内外防腐层技术规范SY/T4106-2005

船用漆

船底防锈通用技术条件GB13351-1992



船用防锈漆通用技术条件GB6748-1986
船壳漆 GB/ T6745-2008
船用油舱漆GB/T6746-2008
船用车间底漆GB/T6747-2008
船用防锈漆GB/T6748-2008
船舶压载舱漆GB/T6823-2008
货舱漆GB/T9262-2008

铁路客运

铁路钢桥保护涂装TB/T1527-2004
铁路钢桥用面漆供货技术条件TB/T2773-1997
公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T722-2008
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