
承接非标自动化设备及自动化生产线设计与制造

产品名称 承接非标自动化设备及自动化生产线设计与制造

公司名称 澳钛（厦门）自动化机器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国 福建 厦门市集美区 灌口镇大路乾双桥北路

联系电话 86 0592 5218290 13313853358

产品详情

澳钛（厦门）自动化机器有限公司是一家自主研发、设计、制造非标自动化机械及全自动生产线的企业
，是经国家相关部门批准注册的高新技术企业；我们有着一支专业的高级技术人才队伍，对现代生产设
备进行研究与改进，改变了传统的生产理念，大大的提高了生产效率与质量，为各行企业节约了生产成
本，大大提高了企业的市场竞争力。我公司研制的自动化机械、高精度数控液压伺服系统及全自动生产
线等设备在金刚石工具、人造石英石饰材、包装、造纸、印刷、纺织、汽车等行业里为用户取得了显著
的经济效益，多项设备已经在国内申请了发明等专利，为中国制造业做出了巨大的贡献。

公司位于美丽的厦门市经济特区，我们本着“客户第一，诚信至上，科技不断创新，产品精益求精”的
原则，与多家企业建立了长期的合作关系。

热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

非标自动化设备研发与制造，全自动生产线，全自动复合层金刚石烧结片冷压机，150吨高速液压冲床，
350吨数控液压伺服冷压机，高精度全自动液压金属粉末成型机，开刃机，数控自动称重成型机，液压应
力校测机，自动抛光机，自动强度测试机等

金刚石锯片刀头

焊接强度自动测试机

使 用 手 册

特别提醒：

未阅读本手册和不熟悉本设备时，严禁使用本设备！！



金刚石锯片刀头焊接强度自动测试机

性能特点

焊接强度自动测试机是用来检测每个金刚石刀头的焊接强度的专用设备，可用于检测激光焊接、高频银
焊和烧结片的金刚石刀头的机械强度。检测力度范围为300n到5600n。检测锯片的直径范围为250mm到80
0mm。

本设备具备以下性能特点

一、自动分度定位刀头，刀头数量任意设定。

二、先锁紧锯片基体再测试刀头焊接强度。

三、测试焊接强度值可以在300n到5600n之间任意设定。

四、自动记录刀头个数，到设定值后自动停机。

五、锯片中心位置用手动调整。

六、采用压缩空气为动力。

七、体积小巧，外观精美，操作十分简单。
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