
自动开刃机（针对金刚石圆锯片侧面开刃设计）

产品名称 自动开刃机（针对金刚石圆锯片侧面开刃设计）

公司名称 澳钛（厦门）自动化机器有限公司

价格 .00/个

规格参数 是否提供加工定制:否
样品或现货:现货
是否标准件:非标准件

公司地址 中国 福建 厦门市集美区 灌口镇大路乾双桥北路

联系电话 86 0592 5218290 13313853358

产品详情

是否提供加工定制：否 样品或现货：现货 是否标准件：非标准件
标准编号：QKRJ-800 品牌：auto 型号：QKRJ-800
材质：金刚石 类型：锯割铣刀 规格：150-800mm
是否进口：否 是否涂层：非涂层 适用机床：组合机床
加工范围：150-800mm 是否库存：非库存 是否批发：非批发

自动开刃机性能特点

自动开刃机是针对金刚石圆锯片侧面开刃而设计制造的专用设备。采用重力作为开刃砂轮的进给动力，
使开刃过程中砂轮对金刚石刀头的侧面压力持续稳定。开刃过程还采用了无心定位技术，这样能保证两
个砂轮与刀头的结合更全面彻底。通过使用证明，本自动开刃机开刃自动化程度高、效率高、开刃纹理
清晰美观，有力度感。

本设备具备以下性能特点

一、本设备可以在干、湿两种条件下使用。在采用水冷却开刃时，既可以减少开刃粉尘对工人的伤害，
也可以减少对锯片物理性能的破坏。

二、两个开刃砂轮对金刚石锯片刀头的压力采用重锤控制，在重锤质量一定时，砂轮对刀头的开刃压力
持续恒定。

三、两个砂轮采用无心定位技术，在开刃过程中，两个砂轮在保持持续恒定压力的同时，还会动态自动
跟随金刚石锯片移动。

四、采用电子尺显示锯片半径值，可以根据锯片直径大小方便准确调整锯片轴位置。

五、使用本设备自动化程度极高，操作十分简单。使用时不论两个砂轮直径有多大差异，砂轮的中心在



什么位置，只要根据电子尺的显示，调好锯片轴位置，装好砂轮和锯片就可以使用了。

六、开刃过程可以由时间控制，也可以脚踏控制。脚踏控制优先。如果脚踏开关不松开，就由时间控制
了。

七、本机采用一键式（采用脚踏开关）操作控制，大大简化了工人对设备使用的操作技术要求。

八、开刃锯片直径范围

通过调整锯片轴位置，可以对ф250到ф800的锯片进行开刃。
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