
金刚石锯片刀头焊接强度自动测试机-澳钛自动化非标设备专家

产品名称 金刚石锯片刀头焊接强度自动测试机-
澳钛自动化非标设备专家

公司名称 澳钛（厦门）自动化机器有限公司

价格 10.00/台

规格参数 是否提供加工定制:是
品牌:auto
型号:ATQDCS05

公司地址 中国 福建 厦门市集美区 灌口镇大路乾双桥北路

联系电话 86 0592 5218290 13313853358

产品详情

是否提供加工定制：是 品牌：auto 型号：ATQDCS05
类型：破裂强度试验机 测量范围：300N-5600N 外形尺寸：250-800（mm）
重量：500（kg）

金刚石锯片刀头焊接强度自动测试机

性能特点

焊接强度自动测试机是用来检测每个金刚石刀头的焊接强度的专用设备，可用于检测激光焊接、高频银
焊和烧结片的金刚石刀头的机械强度。检测力度范围为300n到5600n。检测锯片的直径范围为250mm到80
0mm。

本设备具备以下性能特点

一、自动分度定位刀头，刀头数量任意设定。

二、先锁紧锯片基体再测试刀头焊接强度。

三、测试焊接强度值可以在300n到5600n之间任意设定。

四、自动记录刀头个数，到设定值后自动停机。

五、锯片中心位置用手动调整。

六、采用压缩空气为动力。



七、体积小巧，外观精美，操作十分简单。
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