
广告牌检测 昆山店招门头检测

产品名称 广告牌检测 昆山店招门头检测

公司名称 苏州房安房屋质量检测技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 所在地:江苏
产品规格:一式三份
业务范围:户外广告牌设施检测

公司地址 中国 江苏 苏州市 昆山市
花桥镇绿地大道231弄7号楼704室

联系电话  18217760939

产品详情

@广告牌检测 昆山店招门头检测

承接苏州、常州、无锡、南通全市户外广告牌检测。

户外广告牌检测过程： 1、调查户外广告牌的结构特点、结构布置与构造情况等。
2、全面检测户外广告牌的结构、外观和设备的完损程度，分析损坏原因。
3、检测户外广告牌的杆件与钢柱的变形情况。
4、根据委托方提供的图纸对户外广告牌构件的截面尺寸进行复核。
5、检测户外广告牌杆件连接节点焊缝和户外广告牌锚栓连接情况。 6、根据户外广告牌结构的材料力学
性能，按现有荷载使用情况及结构体系，建立合理的计算模型，验算户外广告牌的承载力。 7、根据相
关规范标准结台现场的检测数据及计算分析结果，对户外广告牌进行安全性评估，并根据检测结果提出
合理建议。



 精神堡垒特指为商业体、主题园区、交通站点等公共场所，树立醒目且符合场地气质的艺术构筑物。

 随着社会的快速发展，户外户外广告牌在广告业的地位举足轻重，它是一种常用的广告载体，加上其
自身的优点，如经济耐用、设置方式灵活多样、效果显著等，受到广告商家们的青睐；户外户外广告牌
主要有三种结构形式：落地、墙面和屋顶户外广告牌；其中屋顶户外广告牌一般设置在既有建筑屋顶，
所处的位置均是人口较为密集的区域。

@广告牌检测 昆山店招门头检测，

根据上级文件精神，我公司成立了由工程部经理为组长，工程部成员组成的安全检查小组，对公司所属
的户外户外广告牌的安全工作各个方面进行了细致深入的检查。现将检查情况报告如下:1、广告与原有
建筑物的连接可靠，牢固安全。连接埋置固定部位和连接件强度等同。设置广告不损坏附着建筑物结构
、防水层及其外装饰。广告结构件已进行防腐、防锈处理。
2、广告结构防腐维护，发现有锈蚀、油漆脱落、龟裂和风化等现象进行清理、除锈、修复和重新涂装。
3、构件连接点(焊缝、螺栓和锚栓)的检查，没有发现节点松动或焊缝有裂痕。 4、对照明、供电、电器
控制设备进行检查。对出现的损坏，进行了修复。5、广告结构定期检测，以保证在设置年限内的安全使
用，户外广告牌结构竣工验收满两年后，应每年检测一次。
6、广告结构安全检测包括钢架的锈蚀情况、支撑受力点的牢固性、附着建筑物有无拉裂和破损情况。
7、广告版面与钢架连接牢固，灯架灯具连接牢固，灯具的防水结构正常。

房屋构件的安全鉴定是针对对部某一单个构件进行安全鉴定，如房屋拆改的混凝土梁、板、柱等单个构
件对于房屋的体系是否造成影响，其是否会有破坏发展的迹象等进行详细地查勘。
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