
荧光增白剂FP-127吹膜增白剂色母增白剂拉丝增白剂型材管材增白剂
软胶增白剂

产品名称 荧光增白剂FP-127吹膜增白剂色母增白剂拉丝增
白剂型材管材增白剂软胶增白剂

公司名称 山东泰鲁化学有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 山东省济南市天桥区历山北路66号汇源华庭小区
综合楼702室

联系电话 18668925337 18668925337

产品详情

荧光增白剂FP-127

技术指标:

1、外 观: 淡黄色或乳白色结晶粉末   2、堆密度: 1.23/cm3、熔点:

216-222℃                  4、含量: 99.0%5、灰份: ≤ 0.1%        

            6、干燥失重:≤ 0.5%7、耐酸碱性: 具有较强的耐酸碱性能8、溶解性:

不溶于水,溶于通常的有机溶剂

用法:本产品对各种塑料及塑料制品均具有很好的增白效果,

对聚氯乙、聚丙烯等塑料制品的增白效果更为。 主要对人造革、皮革制品的增白增艳效果特别理想,且具



有长期存放不泛黄、不褪色的优点,国外同类产品有 Uvitex FP 。

用量:可根据白度要求选择加入量。以下为建议用量:PVC:增白:0.01-0.05%(10-50g/100kg物料)透明:0.0001-0.

001%(0.1-1g/100kg物料)聚苯 增白:0.001%(1g/100kg物料)透明:0.0001-0.001%(0.1-1g/100kg)

包 装:5kg 、 10kg 纸箱或 25kg 、 50kg 纸板桶包装,贮存于阴凉干燥处。
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