
梅州市土壤检测国家标准 华谨土壤检测单位

产品名称 梅州市土壤检测国家标准 华谨土壤检测单位

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部

价格 100.00/个

规格参数 检测范围:广东省及全国各地
检测周期:5-7个工作日
检测费用:按项目收费

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

梅州市土壤检测国家标准 华谨土壤检测单位 建设用地土壤检测
建设用地土壤中污染物迁移到达和暴露的方式只要包括： 1、经口摄入土壤； 2、皮肤接触土壤；
3、吸入土壤颗粒物； 4、吸入室外空气中来自表层土壤的气态污染物；
5、吸入室外空气中来自下层土壤的气态污染物； 6、吸入室内空气中来自下层土壤的气态污染物；
梅州市土壤检测国家标准 华谨土壤检测单位 土壤检测45项又包含哪些指标呢？ 根据《土壤环境质量 建
设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)，土壤检测常规45项包括：砷、镉、铬、铜、铅、
汞、镍、、氯、1,1-、1,2-、1,1-、顺-1,2-、反-1,2-、、1,2-丙烷、1,1,1,2-、1,1,2,2-、、1,1,1-三氯、1,1,2-三
氯、三氯、1,2,3-三氯丙烷、氯、苯、、1,2-苯、1,4-苯、乙苯、苯、甲苯、苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]
蒽、苯并[α]芘、苯并[α]荧蒽、苯并[k]荧蒽 二苯并[α、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 华谨检测有良好
的内部机制，优良的工作环境以及良好的激励机制，由一批高素质、高水平、率的人才组成，优势：快
捷（1-3天可以出结果）准确（检测结果经多名工程师审核，确保误差降至）（出具的检测报告具有法律
效应）公正（检测报告严格为客户保密，不受外力干扰，不参与买卖） 梅州市土壤检测国家标准
华谨土壤检测单位 

潮州柴油检测指标 柴油运动粘度检测
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