
众标仪器微机控制人造板万能试验机

产品名称 众标仪器微机控制人造板万能试验机

公司名称 济南众标仪器设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 济南市槐荫区德迈国际信息产业园

联系电话 0531-61310788 18605313108

产品详情

 mwd-10a微机控制人造板万能试验机

mwd-10a微机控制人造板万能试验机能满足《gb/t17657-1999人造板理化性能试验方法》，适用于各种人
造板进行平面抗拉强度、静曲强度和弹性模量、握螺钉力、内结合强度和胶合强度及人造板的剪切试验
，其随机试验附具各1套共6种。

 采用新版本全中文菜单控制，专用数据处理软件，人机对话直观、方便。

 实时显示材料弹性模量特性曲线及参数。

自动求取最大试验力、静曲强度、弹性模量、表面结合强度、内结合强度、表面胶合强度、抗拉强度等
测试结果。

 可设立位移的极限位置，运行至极限时，保护停机，具有自动清零，自动返回功能。

测试速度0.01-500mm/min范围内无级调速。

 可标定多个传感器，以满足不同载荷材料试验，实现一机多用。

  
型   号

  
mwd-10a

  
       mwd-50a

  
最大试验力

  
             10kn

  
          50kn

  
测量范围

  
最大试验力的2%-100%(可选择0.4%-100%)

  
试验力准确度

  
           优于示值的±1%（＋0.5%为特殊选择）



  
试验速度

  
          0.01-500mm/min范围内无级调速

  
速度精确

  
优于±1%

  
拉伸空间

  
600mm(最大可至1200mm)

  
外形尺寸

  
     660×420×1700mm

  
840×600×1850mm

  
重    量

  
            500kg

  
              650kg
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