
韶关检验中心污水处理设备

产品名称 韶关检验中心污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 3500.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH/HYCY-520+-C8
适用于:医院、门诊、实验室、医疗类检测类污
水废水

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园

联系电话 15063679196 15063679196

产品详情

韶关检验中心污水处理设备 

污水处理设备 一、水质分析 1、废水 包括住院楼、楼、医技楼、传染楼、体检楼产生的所有污水均计为
废水。污水处理设备主要处理产生的废水，工艺采用二级生化+，对COD的去除效率取70%，对BOD的
去除效率取60%，对SS的去除效率为80%，对氨氮的去处效率为50%。经处理后的污水应达到卫生检疫污
水排放水污染物排放》(GB18466 2005)“和水污染物排放限值(日均值)”中一级排放。  

特殊废水 特殊废水主要为诊疗、化验产生的含、含、酸性废水，由于诊疗、化验中使用的药剂较少，特
殊废水产生量较少，因此产生的特殊废水由各科室收集至收集桶内，根据废水性质不同采用不同处理自
行处理，处理后的污水进入污水处理设备进行处理。 

污水处理一体化设备卫生院污水处理一体化设备废水中微生物沿固体(可称载体)表面生长的生物处理的
统称。因微生物群体沿固体表面生长成状，故名。废水和生物膜时，污染物从水中转移到膜上，从而处
理。 
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1.采用成熟的AO生化处理工艺路线，具有良好的去除污水中的有机物和的脱氮功能；2.采用新型填料、
挂膜快、寿命长、处理快；3.充分考虑二次污染产生的可能性，将其影响程度；4.采用污泥前置回流硝解
工艺，大大污泥的生成量；5.采用集中控制、自动化运行、易于维修、可靠性、稳。 

餐饮废水 餐饮废水主要由食堂产生，污水中含有动植物油，不能直接进入污水处理站，需通过隔油池进
行预处理，对餐饮废水中的动植物油进行分离，隔油池处理效率为70%。  



韶关检验中心污水处理设备适用范围： 诊所 齿科 口腔 牙科 牙科 口腔 牙科诊所 实验室 化验室 手术室
疗养院 院 检验中心 中心血站 血液中心 疾控中心 体检中心 民营 私立 综合 骨科 传染病 宠物 乡镇
乡镇卫生院 社区 社区 街道 三甲 二甲 一甲 大型 中型 小型 中小型 小型诊所 小型 部 诊所 小型   中 诊所
卫生单位 服务中心 卫生服务中心 牙防所 医学院、 儿童科 肛肠科 卫生所 研究所 眼科所 所 眼科 眼病中心
急救中心 医学检验所 血液血管病所 化工公司 处理中心 冠心病 华东 邮电 铁路 职工 交通 精神卫生中心
精神中心 糖尿病检验中心污水处理设备 

活性污泥微生物又是由、、原生动物、后生动物等多种微生物群体相结合所组成的一个生态系。是活性
污泥在组成和净化功能上的中心，是微生物的主要成分，污水中有机物的性质决定那些种属的占优势，
含蛋白质的污水有利于产碱杆菌属和芽孢杆菌属，而醣类污水或烃类污水则有利于假单孢菌属。 
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