
挂具粉

产品名称 挂具粉

公司名称 佛山市禅城区棋佳五金挂具厂

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市禅城区

联系电话 86-075782704906 18927704916

产品详情

                 佛山市禅城区棋佳五金挂具厂

        地址：佛山市禅城区

                电话：0757-82704906    传真：0757-82772399

奇佳牌

pe挂具胶粉

一、 外观：绿色粉体

二、 产品性能：

1、 绝缘、阻燃、安全性高；

2、 防腐蚀、耐酸碱，适合各种电镀；

3、 胶层厚而光滑，韧性好，使用寿命长；

4、 性能稳定，能长期存放不变质。

三、包装：纸袋复合包装，20kg/包。



四、运输：本品为非危险品，运输过程中防止受潮，雨淋和包装破损。

五、贮存：贮存在干燥通风的库房内。

六、使用方法

1、 用足够大的容器把胶粉装好；

2、 将挂具放入烘箱里，加温至280℃大约10分钟（视铜板及钢线的粗细而增减时间）。

3、 把挂具取出来埋在粉堆里然后反复抽动和翻覆，让胶粉能沾满整支挂具及其间隙，约3分钟后，放进24
0℃的烘箱约2分钟，当胶粉有熔化现象时，将炉温降到180℃，让胶粉较慢熔化，时间约为3分钟。

4、 当一次的粘粉达不到所需的厚度时，可以再做第二次，第三次，直到所需求的胶体厚度后，作胶粉表
面的光滑烤融，烘箱温度大约180度烤30-40分钟，表面光滑发亮就完成了。
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