
上海治联ZH-Q86多参数室内空气质量监测仪

产品名称 上海治联ZH-Q86多参数室内空气质量监测仪

公司名称 上海治联智慧科技有限公司

价格 1280.00/台

规格参数 上海治联:上海治联
ZH-Q86:ZH-Q86
上海:上海

公司地址 上海市闵行区浦江镇三友路1号3号楼4层

联系电话  13533109455

产品详情

  产品介绍：

上海治联ZH-Q86是一款基于86盒嵌入式墙体安装的空气质量监测设备，产品自带显示屏，可现场
直观查看各项环境专门为商业住宅，高端酒店公寓等应用场景量身定制。

  产品规格:

产品尺寸：86*86*60（MM）

安装方式：嵌入式壁挂安装

供电方式：AC220V

工作环境：-10℃~50℃/0~99%RH (无凝结)

数据传输方式：RS485/WIFI

数据上传频率：60S（默认）

可选配监测指标：颗粒物（PM1.0/PM2.5/PM10），温湿度，CO2，甲醛，TVOC，光照度等。

  技术参数：

监测指标 测量范围 分辨率 精度 测量原理
温度 -20℃-+70℃ 0.01℃ ±0.3℃ 半导体
湿度 0~99%RH 0.1%RH ±3%RH

PM1.0 0~1000μg/m 1μg/m ±10%reading 激光



PM2.5
PM10
甲醛 0-1mg/m ±10μg/m±10%F

S
电化学

二氧化碳 400~2000ppm 1ppm ±50ppm±3%FS 红外
TVOC 0-6mg/m 半导体
光照度 1-999lux 1lux ±10%reading 光学
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