
优质预制梁脱模剂，用于梁场脱模剂

产品名称 优质预制梁脱模剂，用于梁场脱模剂

公司名称 湖南金华达建材有限公司

价格 10.00/公斤

规格参数

公司地址 湖南市长沙市岳麓区岳麓工业园

联系电话 86-13787228166 13787228166

产品详情

专业预制梁脱模剂生产厂家_梁场脱模剂生产厂家_模板脱模油生产厂家

HD-2脱模剂（混凝土脱模剂）

一．产品特点：

我公司生产的HD-2混凝土脱模剂适用于桥梁厂、轨道板厂，地铁管片厂，水泥管厂、水泥管桩厂及各种
水泥预制件等。

该产品是一种白色的乳性液体混凝土脱模剂，可广泛的用于水泥预制件及混凝土构件施工中的各种钢模
，木模，竹模等，梁场脱模剂，水泥脱模剂，管桩脱模剂，预制件脱模剂

该产品PH值为中性、无毒，故对工人皮肤无刺激、对钢筋混凝土无腐蚀。此混凝土脱模剂具有良好的隔
离性能，易拆模，拆模后可保持表面光滑平整，棱角完整无损。可极大减少气泡和表面缺陷的产生，并
使混凝土外表光洁度高，无杂色，无污染。

二．主要指标：

1. 外观：白色的乳液

2. PH：中性（7~8）

3. 含固量：≥22%

4. 腐蚀性：无腐蚀



5. 用量：每公斤≥20平方

三．使用方法：

1. 将模板清理干净、不得有锈和混凝土垢。

2. 将混凝土脱模剂均匀地涂刷在模具上，或采用喷涂方式，直接喷涂在模具上，待干燥后可浇注混凝土。

3. 涂刷脱模剂的模板，使用前应防止雨淋，如经雨淋，应重新涂刷脱模剂。

4. 使用本剂的钢模，若长期不同，放置前应多涂上几遍，这样可以防止长期放置时模板生锈。

四．注意事项：

1. 使用前应将本混凝土脱模剂搅拌均匀。

2. 使用时应均匀涂刷，切不可漏刷。

3. 雨天不可作业。

4. 储存于阴凉处，避免阳光直晒。

五．包装和贮存：

1. 本产品200千克/桶。

2. 贮于封闭容器中，常温下有效期壹年半。
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