
CCC认证自我声明和普通3C认证有什么不一样？

产品名称 CCC认证自我声明和普通3C认证有什么不一样
？

公司名称 深圳市商通检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路227号
格泰隆工业园A栋厂房一层110号

联系电话  13635147966

产品详情

中国国国家认证中心（CNCA）发布了新声明，宣布对3C认证法规进行重要更改，这些变化对许多汽车
供应商和汽车制造商都有影响。

 

      中国强制性产品认证（CCC）方案类似于其他认证产品质量和安全性，如欧洲CE认证系统，CC
C计划于2002年推出，适用于进口商品和中国商品。需要获得认证的产品只能在获得中国强制性证书后在
中国进口，出售和/或用于中国的商业活动。

中华人民共和国认证认可监督管理委员会（CNCA）在2019年10月17日发布的新公告第44号中对CCC认证
法规进行了重大更改。

从即日起，某些产品（例如汽车内饰件）不再构成CCC认证计划的一部分（附件1）。对于其他一些产品
类别，已经采用了新的认证模式，即CCC自我声明（参见附件2）。

两项更改都引发了许多问题，并要求受公告影响的产品的制造商采取行动。本文提供了有关更改影响以
及制造商必须了解的详细信息。

CCAP/CQC标志认证：

该公告附件1（表1）中列出的产品（例如汽车内饰件）不再属于CCC管辖范围，并且可以获取自愿性CC
AP标记或CQC标记证明以证明其合规性。

数 产品名称
产品分类 子产品类别和代码

1 电线电缆 交流额定电压3kv及以下的铁路车辆用电线电缆（0103）



2 电动工具 电动螺丝刀和冲击扳手（0502）
3 砂光机（0504）
4 圆形sa（0505）
5 电焊工 小型交流弧焊机（0601）
6 交流弧焊机（0602）
7 埋弧焊机（0606）
8 等离子弧焊机（0608）
9 弧焊变压器防震装置（0609）
10 焊接电缆耦合装置（0610）
11 电阻焊机（0611）
12 影音设备 用于各种广播频段的收音机调谐器（0804）
13 班长（0809）
14 汽车及安全配件 汽车内饰零件（1111）
15 车门锁和门固定器（1112）
16 安全玻璃 铁路车辆安全玻璃（1303）
17 电信终端设备 固定电话终端和电话附加设备（1603）
18 群组电话（1605）

详细产品请参考： 

      CCAP / CQC标志认证的过程与当前的CCC过程非常相似。它仍然需要每年进行一次工厂后续检
查，以保持证书的有效性并证明持续符合相应的标准。除此之外，还需要进行年度产品测试。并且，代
替CCC徽标，使用CCAP / CQC标记进行标记。

根据新信息，现有证书持有者可能会有一个过渡期，以便可以在下一次常规换时进行标记更改。

到现在为止，制造商可以毫不费力地免费将其CCC证书更改为CCAP或CQC证书，截止日期尚未传达。
如果将不转换证书，则该证书不再有效。

      通过将现有的CCC证书转换为CCAP/CQC证书，制造商可以继续证明符合仍然存在的中国标准
和法规。但是，建议制造商咨询其客户，例如汽车制造商，因为他们的产品可能需要CCAP / CQC认证。
由于转换证书要比开始全新的认证过程容易，因此应及时进行，以避免与中国海关官员发生任何问题。

CCC认证转自我声明：

附件2（表2）显示了仍需要CCC认证但现在必须通过称为CCC认证自我声明或合格声明的新认证模式的
产品。

数 产品名称  程序A / B
产品分类 子产品类别和代码

1电动工具 电钻（0501） 自我声明程序
A 

2 电磨（0503） （可选实验室
的类型测试+
自我声明）

3 电锤（0506）
4电焊工 直流弧焊机（0603）
5 氩弧焊机（0604）
6 MIG / MAG弧焊机（0605）
7 等离子弧切割机（0607）
8用于保护或连接的 热熔断器（0205） 自我声明程序



电路开关和电气设
备

B 
9 微型保险丝的盒式熔断器（0207） （指定实验室

的型式试验+
自我声明）

10低压设备 漏电保护器（0306）
11 断路器（0307）
12 保险丝（0308）
13 低压开关设备（隔离开关，隔离开关和熔断器组合单元）（0302）
14 其他电路保护装置（0304、0307、0309）
15 中继（0303）
16 其他开关（0305）
17 其他设备（0304、0305）
18 低压开关柜组件（0301）
19小功率马达 小功率马达（0401）
20家用及类似用途设

备
电动压缩机（0704）

21汽车及安全配件 汽车安全带（1104）
22 机动车外部照明和光信号装置（1109、1116）
23 汽车座椅和头枕（1114）
24 机动车间接视觉装置（1110、1115）
25 行车记录仪（1117）
26 汽车反光标识（1118）
27安全玻璃 汽车安全玻璃（1301）

信息技术设备，音
频和视频设备

额定电压小于或等于5VDC，额定功耗小于15W（或15VA）且没有
可充电电池的设备（III类设备）

自我声明程序
A 
（可选实验室
的类型测试+
自我声明）

 

      从2020年1 月1 日开始，上述产品类别必须通过CCC认证自我声明模式证明符合中国的标准和法
规。制造商必须在2020年10月31
日之前将其当前的CCC证书转换为CCC自我声明证书。在此日期之后，先前的CCC证书将被取消。

      根据产品类别，适用两种不同的过程。程序A的过程提供了自由选择测试实验室的可能性，而程
序B则要求在中国指定的测试机构进行类型测试。无论哪种情况，都必须按照相关的实施规则和GB标准
进行测试。此外，测试报告以及技术文档必须上传到中国的在线系统。国家认监委负责监督CCC自我声
明及其正确实现。

      中国的CCC认证自我声明基于实施规则CNCA-00C-008：2019。个别产品的特定实施规则仍然适
用。但是，无论采用何种程序，在线注册都要求申请人必须居住在中国，这与以前的认证流程相比是一
个重大变化。中国申请人对CCC认证自我声明和认证的产品承担终责任。

      由于未向中国主管部门报告产品或生产线变更的潜在重大风险，因此除了CCC认证自我声明外
，还应获得自愿的CQC认证或CCAP认证。这种方法，包括每年的工厂审核，可以完全保证产品始终符
合中国的法规。

      当前正在进行的认证工作必须在2019年底之前完成。在此日期之后，  认证必须遵循CCC认证
自我声明模式。如果未对产品进行任何更改，则新发行的CCC认证自我声明证书将有效期为十年。



注意：对于之前已经做过CCC认证的产品，CQC会自动切换成自我申明，相关产品转自我申明可咨询商
通检测快速优惠办理！

      总而言之，新的变更意味着将责任转移给制造商和申请人，因为只有在发现任何质量问题或不
合格的情况下，他们才应承担责任。通过自愿的CQC或CCAP标记认证，可以大大降低这种风险。 

      中国认证机构是否会保持此过程，是否将其他产品从强制性认证计划中豁免，还是将CCC自我
声明模式扩展到其他产品类别还有待观察。因此，对于制造商而言，保持与中国标准的合规性以及对中
国法规的任何变化保持充分了解至关重要。
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