
继电器模组年中回馈大活动⊙欧姆龙原装进口继电器模组〖质量好〗
〖价格低〗

产品名称 继电器模组年中回馈大活动⊙欧姆龙原装进口继
电器模组〖质量好〗〖价格低〗

公司名称 深圳鸿怡威自动化技术有限公司

价格 1.00/位

规格参数

公司地址 深圳市龙华大浪街道下早村工业区五栋二楼

联系电话 13510012460

产品详情

 

鸿怡威继电器模组生产厂商，固态继电器模组生产厂商，欧姆龙原装进口继电器模组质量好，价格合理
。13510012460李小姐

继电器模组分类： 

1、根据输出电流不同可分为：5A、10A

2、根据继电器的个数分为：4位、8位、12位、16位

3、根据输出信号不同分为：NPN型、PNP型

4、根据触点数不同分为1NC1NO和1NO，还具备比继电器更多的保护功能

客户定制继电器模组相关：  
1、本系列提供欧姆龙继电器模组样品为客户使用较多且备库存产品，以供参选。   2、如果您有新的
设计需求，请与我们联系，我们将按照您提出的设计要求，严谨高效的为您      
设计、生产出让你满意的产品。

         3、为了能及时的满足您的使用要求，请尽量提前十天联系我们，提出您的需求。

继电器模组的性能特点： 1、高品质：继电器选用品牌为日本和泉、日本欧姆龙；
2、高功率：继电
器接点材料为氧化镉银（Agcdo），接点容量大，可以直接推动较大的电感性负载，使用寿命长；

3、高灵活：继电器为插拔式，以保证最大的灵活性和维修保养便捷;

http://www.dzsc.com/product/searchfile/6529.html
http://www.dzsc.com/product/searchfile/2839.html


4、高可靠：每只继电器均附有动作指示灯及浪涌吸收装置；
5、输入端接线分为连接器式和接线端子式，两种方式可以共用或分开用；
6、接线端子台质量好，接线牢靠，不会因震动而松动；
7、安装简易，可直接固定与35mm标准U型导轨上。

 

HYW-08R2P

 

★ 8位继电器模组

★       额定绝缘电压：250V

★       线圈两端加有续流保护二极管

★       触点加有防浪涌保护电路（可选）

★       使用OMRON原装进口继电器

★       采用超亮LED显示动作状态，输入输出状态一目了然

★       输入输出均采用端子连接

★       输出端每个触点公共点独立，1NC+1NO

★       海拔高度不超过2000M

★       周围空气温度上限不超过+40度，下限不低于-5度

★       周围空气湿度不大于90%

 

  
技术参数

  
HYW-08R2P

  
模组位数

  
8位

  
输入信号类型

  
PNP 正信号输入

  
继电器线圈额定电压

  
DC24V

    

http://www.dzsc.com/product/searchfile/4933.html
http://www.dzsc.com/product/file383.html
http://www.dzsc.com/product/searchfile/400.html


输出最大工作电压 DC30V,AC250V
  
触点类型、容量

  
1NO+1NC 、10A/250VAC,10A/30DC

  
连接类型

  
接线端子

  
触点耐压测试

  
2000V

  
电气寿命

  
20万次以上（AC负载），10万次以上（DC负载）

  
接线端子可接导线截面

  
0.2~2.5mm2

  
安装方式

  
35mm标准卡轨安装

  
尺寸:MM（长X宽X高）

  
136X90X72

联系热线：13510012460李小姐 QQ ：1374835596/1398102844
。您还可以登录了解更多详情。www.hbglass.cn  www.jidianqimozu.com
www.bpweixiuwang.com www.szchumoping.com www.bianpinqiwang .com
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