
昆山煤质活性炭检测 广水处理滤料检测单位

产品名称 昆山煤质活性炭检测 广水处理滤料检测单位

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

活性炭净水材料检测 煤质活性炭净水滤料检测

活性炭检测理化性质是黑色粉末状或块状、颗粒状、蜂窝状的无定形碳，也有排列规整的晶体碳。活性
炭由于具有较强的吸附性，广泛应用于生产、生活中。

活性炭检测的主要原料几乎可以是所有富含碳的有机材料，如煤、木材、果壳、椰壳、杏壳、枣壳等。

活性炭检测中心依据其用途不同分类，整理出来需要检测的项目和对应的检测标准方法，具体见下表：

煤质颗粒活性炭 水分、粒度、强度、装填密度、水容量、亚甲蓝吸附值、碘吸附值、苯酚吸附值、吸附
率、灰分、ph值、漂浮率、焦糖脱色率、脱附率GB/T7702-1997 GB/T7702-2008
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