
施耐德SPM3KL弱电消防系统医疗设备使用

产品名称 施耐德SPM3KL弱电消防系统医疗设备使用

公司名称 山东萱创电子科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源
12v，2V:铅酸胶体蓄电池

公司地址 山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣
地龙帛大厦6层080号（注册地址）

联系电话 15810400700 15810400700

产品详情

施耐德SPM3KL弱电消防系统医疗设备使用施耐德SPM3KL弱电消防系统医疗设备使用施
耐德SPM3KL弱电消防系统医疗设备使用

15年机房建设企业品牌资源整合,渠道正规,完善安装施工团队。安全可靠的品质,完善的售
后服务,的设计团队,高效施工团队。

Smart-UPS On-Line能够为服务器、语音/数据网络、医学实验室和轻工业应用提供高密度、真正的双转换
在线式电源保护。

Smart-UPS On-Line的高度从2U至12U不等,能够以机架式/塔式可转换形式支持从1到20kVA的负载。

新的15kVA和20kVA系列扩展能够支持耗电的刀片服务器或重载设备机架。

当关键业务系统需要以小时计而不是以分钟计的运行时间时,Smart-UPS On-
Line可被配置为带有匹配的电池组以满足高规格的运行时间需求。

配套的PowerChute管理软件能够为网络操作系统提供无人值守的顺利关机。

5kVA及以上的所有型号包括一个用于远程管理的集成式网络管理卡(对于5kVA以下的机型为可选项)。

即使是在苛刻的电力环境下,Smart-UPS On-Line也能够为客户提供可靠的不间断电源,包括非常宽的输入电
压窗口、极其严格的输出电压调节、频率调节、内部旁路以及输入功率因数校正。
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