
办理土工合成材料检测报告 国家检测机构

产品名称 办理土工合成材料检测报告 国家检测机构

公司名称 北京华标信诚认证咨询有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市朝阳区北三环30号建研院

联系电话 18600770058 18600770058

产品详情

检测依据：土工合成材料检测

检测产品：土工布、土工膜、土工格栅、土工格室、排水网、防水毯、钢塑格栅、玻璃纤维网布等。

检测介绍：土工合成材料是应用于岩土工程和土木工程建设的、以合成材料为原材料制成的各种产品的
统称。常见的土工织物突出的优点是重量轻、整体连续性好(可做成较大面积的整体)、施工方便、抗拉
强度较高、耐腐蚀和抗微生物侵蚀性好。

检测介绍

土工合成材料是土木工程应用的合成材料的总称，广泛应用于岩土工程、土木工程、水利工程、环境工
程、交通工程、市政工程及围海造地工程，具有隔离、排水、反滤、加筋、防渗、防护等作用。

国家金属制品质量监督检验中心在全国范围内拥32个驻点办事处，检测客户遍布全国各省市，是批准成
立的第三方公正性技术检验机构，可以为客户提供委托检测，技术咨询、检验检测等相关服务，检测范
围涉及金属制品、高分子材料、建筑材料、钢结构、建筑结构、工程项目等多领域。可对各种土工合成
材料进行检测分析，7-10个工作日出具检测报告，检测报告全球认可，支持全球扫码查询真伪。支持全
国上门取样/寄样检测服务。

检测范围土工布 聚乙烯土工膜 复合土工膜 塑料土工格栅经编涤纶土工格栅钢塑格栅
土工网 土工模袋 土工网垫 土工格室土工带复合土工膜
膨润土防水毯 复合排水网 复合波形排水垫 三维植被网玻璃纤维网格布植草格
毛细排水带 毛细排水板 生态毯 编织袋软式排水管⋯⋯

注：由于产品种类较多，只展示部分产品，可咨询客服确认具体检测范围。

 

检测项目检测类别 检测项目



物理机械性能 拉伸强度、断裂伸长率、抗磨损性能、抗压强度、撕破强度、刺破强力、垂直渗透系数、耐静水压力、燃
烧性能、排水性能等

耐候性能/老化试验 热空气老化、耐臭氧老化、耐湿热老化、人工气候老化、紫外老化、定伸时老化等

高温性能、低温性能、温湿性能、温冲性能、抗酸碱性能等
成分分析 灰分、炭黑含量、炭黑分布等
理化性能 尺寸、厚度、单位面积质量、硬度、等效孔径等
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