
CC-Link电缆3*20AWG拖链用CC-Link电缆

产品名称 CC-Link电缆3*20AWG拖链用CC-Link电缆

公司名称 上海嘉柔电线电缆有限公司

价格 .00/米

规格参数

公司地址 中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层

联系电话 13918237936 13918237936

产品详情
【CC-Link电缆】应用范围
● 用于固定/移动安装● 满足更大EMC屏蔽要求● 应用于CC-Link系统现场网络通信系统中，可高速处理控制及数据信息，以提供高效可靠的生产自动化系统●适合室内室外线槽或者套管固定安装● 高柔性应用（动力拖链、移动机器零件） 
【CC-Link电缆】产品构造
电缆导体：多细精绞无氧裸铜丝线芯绝缘：PE颜色代码：白、黄、蓝成缆绞合：优化成缆节距集成填充元件绞合屏蔽结构：铝箔绕包+排流线+镀锡丝编织屏蔽，密度90%外护套层：阻燃聚氯乙烯PVC，或聚氨酯PUR护套颜色：棕色
【CC-Link电缆】产品特性
整体铝箔加镀锡铜丝编织屏蔽具有更好的抗电磁干扰性能，PVC护套具有阻燃和防油污特性，PUR护套具有更好的抗机械性能、高度耐磨、完全耐油、耐酸碱腐蚀、抗水解、防紫外线，适合复杂恶劣的环境使用。
【CC-Link电缆】技术参数
● 峰值工作电压：300V● 测试电压：2000V● 特性阻抗（1MHZ）：110Ω●导体电阻（20℃）：11Ω/305m● 工作温度    PVC：-10℃至+70℃    PUR：-30℃至+90℃●弯曲半径    固定系列：约10倍线缆直径    移动系列：7.5倍线缆直径● 阻燃特性：符合VDE0472-804部分B类测试标准，和IEC 60332-1
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