
石家庄COB封装LED指挥中心会议中心LED屏P1.25

产品名称 石家庄COB封装LED指挥中心会议中心LED屏P1.
25

公司名称 深圳市康普信息技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 迈芯维:1

公司地址 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银
星科技大厦A1104、A1104-1、A1104-2、A1104-3

联系电话 0755-21038002 18565839923

产品详情

一、COB封装形式的优点

1、安全防护特性更强

中干COB封装形式特殊工艺结构，使得它的防滑特性获得明显提高，以往传统SMD表贴封装形式的LED
屏在相撞时表层很容易导致大量LED灯的爆出，进而极大的影响屏幕清晰度，中后期要不拆换单元板要
不再次修补。

而COB封装形式因为LED灯珠与PCB板是一个平面，而且LED灯珠中间没了间隙，因此在相撞时仅仅只是
撞击位置也会产生危害，不容易涉及到它周边，大大增强了安全防护特性。在这一点国内COB封装形式
品牌都做得非常好。

2、防水性更强

次之，国内COB封装形式的LED屏知名品牌还提升了LED屏的防水功能，由于COB封装形式关键面临的
是小间距LED，这类部分倒装COB显示器大多是用在房间里，所以也没有提升打胶，传统小间距LED屏
的防水性一般，而COB封装工艺增强了防潮灌胶工艺，表层可以用湿抹布清理，防水性更强。

3、亮斑率更低，售后服务越来越少

COB封装工艺还解决了传统LED屏知名品牌亮斑率太高的难题，这和其本身的构造相关，能够降低LED
屏的售后率。
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