
电线丝印耐磨机,耐磨机，酒精耐磨测试仪,酒精耐磨试验,橡皮擦耐磨
测试仪

产品名称 电线丝印耐磨机,耐磨机，酒精耐磨测试仪,酒精
耐磨试验,橡皮擦耐磨测试仪

公司名称 东莞奥祥仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦林村工业区

联系电话 086-076982624511 18926840728

产品详情

本试机符合UL817等有关标准“特殊橡皮固定于本机磨擦擦锤表面,以一定荷重及次数安全使用要求的规
定”，适用于有关生产厂家和质检部门对手机、键盘等配件表面进行耐磨试验,评定其耐磨程度。本机采
用可变式凸轴结构，经日本原产滚珠传动，使工作能随伺服电机作左右双工位运动，并具有测试中可调
整速度及冲程之功能（不必关机），调整非常容易。可显示测试速度，及设定试验次数；从而达到对各
类产品表面之喷油、丝印等印刷体作耐磨擦寿命试验，其磨擦介质为：橡皮擦、棉布等。此设备广泛用
于塑料、电线、电器、皮革等制造行业。主要参数 1、工作电源：AC 220V/50Ｈz 2、功率：90W
3、承受荷重：5KG 4、试验荷重：50g～500g 5、试验行程：0～40mm 6、试验速度：10～60rpm/min 7、计
数 器：LCD0～999999可设定 8、砝码重量：50g、100g、200g、300g、400g、500g各2个
9、磨擦介质：酒精、橡皮擦、铅笔 10、机器体积：500×450×600mm 11、机器重量（约）：30kg  
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