
RCA纸带耐磨试验机,外壳RCA纸带磨擦试验机，RCA纸带耐磨擦试验
机,RCA纸带耐磨测试机

产品名称 RCA纸带耐磨试验机,外壳RCA纸带磨擦试验机
，RCA纸带耐磨擦试验机,RCA纸带耐磨测试机

公司名称 东莞奥祥仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦林村工业区

联系电话 086-076982624511 18926840728

产品详情

本机适用行动电话、PDA、MP3、CD机、手提电脑及各种表面涂装试品之耐磨耗试验，荷重275g、175g
、55g卷动未涂油之纸或胶带与试样磨擦后于一定之回转数下判别其磨耗之效果。
1、卷动未涂油之纸或胶带与试样磨擦于一定之回转数下视其耐磨耗效果
2、对于较柔软材质减轻55g或175g之荷重 3、两种样品固定方式可选择 4、附带灯式放大镜以查看
5、计数器：回转式计数器（无法设定次数） 主要参数 1、试验荷重：55g，175g
2、机台尺寸：530×490×410mm 3、机台重量：59kg
4、测试速率：16圈/分钟(R./Min.)；16厘米/圈(cm/R.) 5、电源：1∮ 220V 5A或指定 标准配件：表面计一
个、工具一组、放大镜一个、测试荷重55g,175g各一个、防尘套一个、泛用式固定器一个、0型环三个、
纸带一卷。
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