
抗撕破强力 短纤针刺土工布

产品名称 抗撕破强力 短纤针刺土工布

公司名称 山东大庚玻纤

价格 .00/简装

规格参数

公司地址 泰安市东岳大街16号

联系电话 0538-8888822 13685481166

产品详情

山东大庚玻纤公司主要生产抗撕破强力、抗拉强度的短纤针刺土工布。
该产品以丙纶或涤纶短纤维为主要原料，经开松、梳理、杂乱、铺网针刺等工艺生产而成。
1.网孔不易堵塞，因不定型纤维组织形成的网状结构有应变性和运动性。
2.高透水性，在土方压力下，仍然保持良好的透水性。
3.耐腐蚀，以丙纶或涤纶等化纤为原料，耐酸碱、不腐蚀、不虫蛀、抗氧化。 4.施工简便，质量轻，使
用方便。对具有不同物理性质的建筑材料进行隔离，使两种或多种原料间不流失、不混杂，保持材料的
整体结构和功能使构筑物荷载承受能力加强。 5.针刺土工布是良好的导水材料，它可以在土体内部形成
排水通道，将土体结构内多余的液体和气体排除。
6.利用针刺土工布增强土体的抗拉强度和变形能力，增加了建筑结构的稳定性，以改善土体质量。 网
址：www.sddgbx.com 邮 箱：sddgbx@163.com 总经理：杨峰 手 机：13685481166
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