
天驰航空铝液氮罐放置说明

产品名称 天驰航空铝液氮罐放置说明

公司名称 郑州市郑东新区顺和实验仪器经营部

价格 .00/件

规格参数 品牌:河南天驰
型号:yds-50
产地:河南焦作

公司地址 郑州市郑东新区商务内环路10号9层904号（经营
场所）

联系电话  15290867549

产品详情

液氮罐属于精密仪器，内部构造特殊，又是用来储存危险液体的。一旦放置不对，就有可能对罐子造成
伤害，甚至破坏样本、对人身安全造成损失。这就要求我们在对液氮罐的放置注意以下两点：

一、禁止倾斜横放或碰撞

液氮罐具有双层内外胆结构，内胆和外胆的连接较为脆弱。倾斜横放或者激烈的碰撞都会改变中部连接
的受力，有可能破坏真空层，使罐子的性能受损。因而，无论是在充注液氮使用的情况下，还是对空罐
子的存放，都要求我们轻拿轻放，始终保持罐子垂直于地面。

二、禁止密闭空间放置

液氮属于液态气体，会正常挥发。如若将液氮罐存放在密闭空间里，则有可能在空间里大量挥发氮气，
从而降低空气含氧量，导致人员缺氧。正确的放置位置应该是应通风良好的阴凉处，避免阳光暴晒。

以上，就是液氮罐在放置时的两点“禁忌”，你现在知道了吗？
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