
天津市河东区 UPS电源品牌科士达 在线式 9101H系列 单进单出
电压保护

产品名称 天津市河东区 UPS电源品牌科士达 在线式
9101H系列 单进单出 电压保护

公司名称 北京鹏冠伟业科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层11
06

联系电话 13811975361 13811975361

产品详情

天津市河东区 UPS电源品牌科士达  在线式 9101H系列  单进单出 电压保护

采集模板选择步骤界面在历史数据导入核查（可选项）环节中，导入xlsx格式的历史数据，待核查数据显
示为蓝色，新增数据显示为绿色，已核查数据显示为灰色。历史数据导入核查步骤界面在属性、坐标、
照片录入环节中，选择具体设备类型进行新增、编辑。 属性、坐标、照片录入步骤界面在移动端数据导
出环节中，将数据清空并备份到文件夹中，拷到桌面端。移动端数据导出步骤界面3、桌面端数据处理登
录电力营配贯通采集后，首先点击“打开工程”，选择“移动端拷出的数据”，点击“打开”。 桌面端
数据处理步骤GIS数据采集过程中，通过使用中海达电力营配贯通采集、北斗高精度QminiA10（CM）、
北斗高精度板QpadX8（CM），能实现以下功能：实现高精度数据采集：支持属性采集、坐标采集、照
片采集等多样化采集方式，并自动生成拓扑关系。 随后点击“成果管理”，能实现采集数据的统计、核
查。后点击“成果导出”，选择相应的“导出模板”，并将数据导出为CAD、台账、照片等成果。掌握
作业人员数据采集情况：工作任务信息化、数据采。集标准化，在照片采集模块中加入了时间戳、坐标
戳功能，有效保障作业人员到现场按要求、标准地开展数据采集工作。
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