
国内LED灯具GB标准大全

产品名称 国内LED灯具GB标准大全

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

电光源 标准号 标准名称
荧光灯 GB 16843-2008 单端荧光灯的安全要求

GB/T 17262-2002 单端荧光灯性能要求
GB 18774-2002 双端荧光灯安全要求
GB/T 10682-2010 * 双端荧光灯性能要求
GB 16844-2008 普通照明用自镇流灯的安全要求
GB/T 17263-2002 普通照明用自镇流荧光灯性能要求
GB 21554-2008 普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求
GB/T 21091-2007 普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求
GB/T 22706-2008 自镇流冷阴极荧光灯性能要求

HID GB 19652-2005 放电灯(荧光灯除外)安全要求
GB/T 18661-2008 金属卤化物灯（钪钠系列）
GB/T 24457-2009 金属卤化物灯（稀土系列）性能要求
GB/T 24458-2009 陶瓷金属卤化物灯性能要求
GB/T 22935-2008 投影仪用金属卤化物灯
GB/T 23112-2008 紫外线金属卤化物灯
GB/T 23145-2008 短弧投光金属卤化物灯
GB/T 24333-2009 金属卤化物灯（钠铊铟系列）性能要求
GB/T 13259-2005 高压钠灯
GB/T 23126-2008 低压钠灯性能要求
GB/T 24332-2009 毛细管超高压汞灯
GB/T 21093-2007 高压汞灯性能要求
GB/T 15041-2008 高压短弧氙灯

钨丝灯 GB 14196.1-2008 白炽灯安全要求第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯
GB 14196.2-2008 * 白炽灯安全要求第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯



GB 14196.3-2008 白炽灯安全要求第3部分：卤钨灯(非机动车辆用)
GB/T 10681-2009 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯性能要求
GB/T 14094-2005 卤钨灯(非机动车辆用)性能要求
GB/T 21095-2007 飞机用钨丝灯

其他 GB/T 9473-2008 读写作业台灯性能要求
GB 4599-2007 汽车用灯丝灯泡前照灯
GB 4660-2007 汽车用灯丝灯泡前雾灯
GB 21259-2007 汽车用气体放电光源前照灯
GB 14887-2003 道路交通信号灯
GB 15766.1-2008 道路机动车辆灯泡尺寸、光电性能要求
GB/T 15766.2-2007 道路机动车辆灯泡性能要求
GB 19258-2003 紫外线杀菌灯
GB/T 15766.3-2007 小型灯
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