
连云港职工医院污水处理设备

产品名称 连云港职工医院污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 3500.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH/HYCY-520+-C8
适用于:医院、门诊、实验室、医疗类检测类污
水废水

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园

联系电话 15063679196 15063679196

产品详情

连云港职工污水处理设备  

初沉池 初沉池停留时间约为1小时。处理工艺中在此设一个预沉区，主要用于沉降污水中夹带的少量颗
粒状砂石、重金属及其它不可生化，以减轻后续设施负荷，水泵叶轮使用寿命，保证机泵的正常运转。

调节池 调节池停留时间约为8小时。由于各时间段的污水水量，水质不均匀，因此必须进行水量调节，
污水自流进入调节池，由于污水中含有一定的污泥等悬浮固体，这些悬浮固体进入调节池，会在调节池
中沉淀下来，清理十分不方便，为了微小悬浮物在调节池内沉淀，在调节池内设置预曝气搅拌装置，使
污水翻腾、充氧，既降减水中部分有机物，又可防止调节池产生腐臭、异味，有利于后续设施的处理。
 

型号：HYCY-A+/HYCY-A HYCY-B+/HYCY-B ，WATER TREATMENT-V6L,，HYHB-HYKZ-C6 HYHB-
HYKZ-C8 HYSYS-500L/D HYSYS-1000L/D HYSYS-1T/D HYYTH-M+  HYSY-M+ HYSYS-2T/D
HYSYS-3T/D HYYTH-10 HYHB-HYKZ-C8+ HYSY-M+ HYSY-500L/D HYSYS-1000L/D1200HYYTH-A/A+
HYYTH-Q+/Q，WATER TREATMENT-V9L，HYHB-HYKZ-C7，HYKZ-C1 

  

采用液位控制器自动控制潜水泵，将污水泵入水解酸化池。潜污泵必须设置两台，一用一备，水泵根据
液位工作、关停，警成液位两台同时工作；自动化控部分设置机泵过热声光装置及后电源自动闭合。 

职工污水处理设备适应于：老年护理院 老年防护中心 /养老中心 /老年公寓/ 中心 /地段 /妇婴 /妇童 /中心
/所 /泌尿 /妇幼所 /牙病所 /村镇卫生院 结核病所 /工人 /健康中心/中研究所/骨伤病 /女子 / /预防控制中心
/中医部 /老年护理 /中西医结合公费 /慢病 // 同济 /协和/ 综合部/ 儿童中心/病医、/中/附属
/污水排放设备 



但是，从现象来说，确实会对患者肺部造成影响，我前段时间参加某个会议，各地专家也在讨论这个话
题。就我下来，大部分患者都为轻症，重症多发于老年人和有基础的人。比如我看大概150个病人，白肺
患者大概只有两三例。 

污水处理设备 ，生化反应池（A2O池） 生化反应池，又称A2O池，设计停留时间为12小时。该处理池共
分3级，分为厌氧池、兼氧池、氧化池，由两台低噪音回转式鼓风机按设定时序向氧化池中曝气供氧，空
气由底部向上.池内安装有曝气装置、填料及进，填料为立体弹性填料，由于设置污泥回流，使该池康有
活性污泥法和生物膜法相结合的有机污水处理工艺。 

连云港职工污水处理设备  

适用于综合、、中医、中西医结合、民族和（传染病（包括结核病）、心血管病、、口腔、妇产科和精
神病等等）各类污水的处理。疗养院、等其它和兽的污水处理工程可参照执行。化验室，手术室，医学
检验所，微生物实验室，化验检测，口腔，牙污水废水处理设备。 

  

连云港职工污水处理设备  
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