
四川成都线号机打号机打码机硕方TP66i

产品名称 四川成都线号机打号机打码机硕方TP66i

公司名称 成都硕方商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 成都市金牛区金府路593号8-3幢6楼12号

联系电话 02865368322 15928180877

产品详情

 

高速线号机 硕方TP66i (可打套管+标签+热缩管)+(连电脑+半切)

◆硕方TP66i 中英文电脑高速线号机

 

◆用途：

可在PVC

套管、热缩管、专用不干胶标签、标记带上打印字符，用于电控、配电、开关设备二次线标识，是电控

、配电设备及综合布线工程配线标识的专用设备，可满足电厂、电气设备厂、变电站、电力行业电线区

分标志标识的需要。

◆主要功能：

�          USB联接电脑，可直接导入EXCEL文件，实现高速打印

�          可打印套管、热缩管、贴纸，解决二次回路接线0.5-10.0平方线号、按钮标示问题

�          可实现重复印刷及序号连续印刷

�          所印套管，标签可自动半切、不切、全切
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�          可存储，以便再次印刷

�          可选择水平或垂直印刷

�          可对打印内容进行修饰

�          可自行设定套管或标签长度

�          可自行设定字体大小

�          配备黑色、红色、白色三种色带可供选择。

�          便携式设计，适合各种场合使用，并配备手提箱，有效保护线号机。

◆应用实例：

 

 

◆性能参数：

  

机型 

  

TP66i
  

外接功能 

  

独立操作
  

打印方式 

  

热转印 
  

分辨率 

  

300dpi
  

打印文字高度 

  

1.3mm—8mm
  

最大输入段数 

  

200
  

可印套管尺寸 

  

Φ2.5—Φ6
  

每分钟套管打印段数 

  

35段/分钟（20mm长，半切） 
  

可用贴纸尺寸 

  

6mm、9mm、12mm
  

每分钟贴纸打印段数 

  

40段/分钟（20mm长，半切） 
    



显示 LCD,蓝色背光，可显示5行文字 
  

可打印字符 

  

汉字、英文、数字、特殊符号 
  

输入方式 

  

自带中文键盘（85键标准键盘） 
  

可存储文件数 

  

64个 
  

材料切断方式 

  

自动半切、手动全切 
  

电源 

  

DC 12V 3.5A(连线及适配器均通过了3C认证)
  

外形尺寸 

  

长×宽×高：320×280×85mm
  

重量 

  

2kg
  

操作环境温度 

  

15℃—35℃;

 

◆耗材列表 ：

  

耗材种类

  

名称规格

  

耗材型号
  

色带 

  

黑色色带（100m/盒） 

  

TP-R100B 
  

红色色带（80m/盒） 

  

TP-R80R 
  

白色色带（80m/盒） 

  

TP-R80W 
  

贴纸 

  

12mm白色贴纸（8m/盒） 

  

TP-L12W 
  

12mm黄色贴纸（8m/盒） 

  

TP-L12Y 
  

12mm银色贴纸（8m/盒） 

  

TP-L12S 
  

9mm白色贴纸（8m/盒） 

  

TP-L09W 
  

9mm黄色贴纸（8m/盒） 

  

TP-L09Y 
  

9mm银色贴纸（8m/盒） 

  

TP-L09S 



  

6mm白色贴纸（8m/盒） 

  

TP-L06W 
  

6mm黄色贴纸（8m/盒） 

  

TP-L06Y 
  

6mm银色贴纸（8m/盒） 

  

TP-L06S 
  

套管 

  

PVC内齿圆套管 

  

0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4.0/6.0/8.0/10.0平方 
  

热缩管 

  

热缩管 

  

Ф2.5-Ф12mm 
  

切刀组

  

切刀组 

  

TP-HC10 (TP60/TP66) TP-HC11 (TP60A/TP66A)
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