
湛江 舞蹈形体把杆 落地固定式舞蹈把杆 厂家专卖 欢迎致电

产品名称 湛江 舞蹈形体把杆 落地固定式舞蹈把杆
厂家专卖 欢迎致电

公司名称 河北胜泽体育设施有限公司

价格 60.00/件

规格参数

公司地址 河北省盐山县望树镇工业区

联系电话 0317-6352757 13903173433

产品详情

 舞蹈把杆：移动大底座：把杆大底座：重量25公斤，立柱为Ф60无缝电镀钢管,电镀处理.内有Ф35实心

圆钢：结合舞蹈和形体基训的技术要求，通过我们的市场调研，终选择水曲柳木作为舞蹈把杆制作的材

料.水曲柳具有弹性、韧性好，***，耐湿等特点。纹理直，花纹美丽，有光泽，硬度较大。水曲柳加工性

能良好，适合干燥气候，且老化极轻微，性能变化小。具有极良好的总体强度性能，良好的抗震力和蒸

汽弯曲程度。湛江 舞蹈形体把杆 落地固定式舞蹈把杆 

 

为了进一步增强把杆的性，我们在把杆的内心部分嵌入了直径22mm粗的弹簧钢芯。根据舞蹈把杆训练的

要求和特点，结合不同作升降杆，带碰珠升降、双扣锁实.底盘Φ45cm，表面喷塑处理。底座升降高度为

800mm1100mm，带碰珠升降. 移动式小底座：重17.5KG，表面为电镀处理。底座升降高度为800mm1100m

m，插销式调节。把杆直径为5.5厘米，水曲柳材质，内有2.2cm直径锰钢，带弹性适用于儿童和成年人使

用湛江 舞蹈形体把杆 落地固定式舞蹈把杆 

 

把杆材质年龄段的实际使用，把杆直径为55mm为适合。把杆直径为55mm为适合。把杆长度1.5米/2米/2.5

米/3米/3.5米/4米/5米，也可定做。 



 

把杆支架：根据不同舞蹈训练的要求，把杆支架均设计了高度调节装置，升降高度为800-1100，带碰珠

升降并配双扣锁实，升降作简单灵活。支架立柱为直径60mm钢管，内有直径35mm实心圆钢作升降杆，

表面为高静电喷塑或光亮电镀处理。 

 

壁挂式把杆安装注意事项：根据壁挂式把杆安装条件要求，墙体必须是实心墙(红砖墙或承重墙)，否则

无法安装，即便是安装上也会脱落，同时存在隐患。湛江 舞蹈形体把杆 落地固定式舞蹈把杆 
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