
厂家供应高中温乙烯基玻璃鳞片胶泥烟囱防腐

产品名称 厂家供应高中温乙烯基玻璃鳞片胶泥烟囱防腐

公司名称 河北腾跃防腐材料有限公司

价格 12.00/千克

规格参数 品牌:腾跃
规格:25kg
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村

联系电话  18533618629

产品详情

一. 玻璃鳞片涂料是以耐蚀树脂为主要成膜物质，以薄片状的玻璃鳞片为骨料，再加上
各种添加剂组成的厚浆型涂料。    玻璃鳞片的厚度一般为2－5μm、片晶长度为10
0－3000μm，由于涂层中的玻璃鳞片上下交错排列，形成了屏蔽结构，这种结构可以代
替橡胶、塑料和玻璃钢衬里相结合，构成玻璃鳞片树脂衬里涂料，具有以下特点：1、 
极优良的抗介质渗透性。2、 优良的耐磨损性。3、 硬化时收缩率小，热膨胀系数小。
4、 衬里与基体的粘结性好，耐温度骤变性好。5、 良好的施工工艺性，可采用喷、滚
、刷和抹等工艺，不但施工方便，而且修补容易。

高温型乙烯基酯玻璃鳞片胶泥是以酚醛环氧型乙烯基酯树脂为成膜物质，加入改性耐蚀填
料、玻璃鳞片、助剂以及发剂、促进剂等经研磨特殊分散加工而制成的甲，乙、丙三组份
重防腐胶泥。胶泥中的玻璃鳞片在涂层中处于平行贴铺、重叠排列，对腐蚀介质的渗透形
成层层屏障，可以延长介质渗透到基材的路径，阻止腐蚀介质直接穿透防腐层，从而对基
体起到长期保护作用。

产品特点：

 
1.具有优异的防腐蚀性能、抗渗透性能、对含腐蚀性污水、强性碱、盐等具有的耐腐蚀性;

 
2.固体含量较高，一次涂抹可达1-1.5mm；耐温性和耐化学品性优于环氧树脂类涂料；
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