
石家庄市精卫蓄电池12V200AH污水处理配套设备

产品名称 石家庄市精卫蓄电池12V200AH污水处理配套设
备

公司名称 上海云昇电源设备有限公司

价格 .00/只

规格参数 电压:12V
产地:国产
类型:阀控式密封胶体铅酸免维护

公司地址 上海市奉贤区金碧路1998弄3号

联系电话 18621920102 18621920102

产品详情

石家庄市精卫蓄电池12V200AH污水处理配套设备 当其中有UPS出现故障无法供电时，只要系统中正常运
行UPS的输出总功率大于等于负荷功率，这台故障UPS自动退出并机系统，负荷由正常UPS继续双变换在
线供电。
当出现正常UPS的输出总功率不够实际负荷功率时，并机系统中的所有UPS同时转自动静态旁路。 当UPS
在维护检修的情况下，需手动将负载切换到集中维修旁路，维持负载连续不断地正常工作；其核心思想
是，在装配模型中将配套的紧固件定义成组。一般按主驱件类型的不同，紧固件组可以分为螺栓、螺钉
、螺母三类，并且可根据主驱件的不同，可以定义多种不同的组合方式。，有的组合一端需要安装弹垫
和平垫，有的组合双向都有弹垫和平垫，有的组合末端还带有薄螺母等等。组合方式也可以根据需要进
行编辑，编辑完成后可以添加到列表中，方便重复操作。为了方便设计师进行查看，采用图形预览的方
式，根据选择渲染选中的紧固件（未选中的紧固件以反白显示），能直观表达装配的效果，如所示。 并
机系统旁路切换工作机制（投标人须对UPS并机后的切换工作机制做出说明）：并机系统采用分散静态
旁路与集中维修旁路结构，即每台UPS具有整流、逆变和自动静态旁路，为并机系统配置集中的外置手
动维修旁路系统。分散式静态旁路系统，能够保证并机系统的冗余性，包括整流逆变主回路和静态旁路
应急回路均达到N+X冗余。当并机系统正常工作时，每台UPS都经整流、逆变并行工作且均分负荷，各
台UPS的静态旁路处于预备状态。三杨蓄电池 森雷特蓄电池 山勒蓄电池 商宇蓄电池 深松蓄电池
神力蓄电池 圣豹蓄电池 圣连蓄电池 圣普威蓄电池 圣阳蓄电池 盛普威蓄电池 狮克蓄电池 施耐德蓄电池
示威蓄电池 双登蓄电池 双飞科技蓄电池 苏克士蓄电池 索克曼蓄电池 索利特蓄电池 索瑞森蓄电池
台达蓄电池 台洪蓄电池 台湾日月潭蓄电池 太阳神蓄电池 泰力达蓄电池 泰斯特蓄电池 天地之光蓄电池 
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