
苏州橡胶支座热空气老化试验 水平承载力检测

产品名称 苏州橡胶支座热空气老化试验 水平承载力检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

桥梁支座的类型有很多，比如按照材料来划分有橡胶支座、钢支座、混凝土支座、高分子材料滑动支座
、铅支座等;按照功能划分有常规支座和减隔震支座;按照支座的结构不同又可以分为弧形支座、摇轴支座
、辊轴支座、板式橡胶支座、四氟板式橡胶支座、盆式橡胶支座和球形支座等。

以上说的这些不同类别的支座广分质检院都可以做检测，检测完成之后出具第三方检测报告。报告内容
涵盖检测项目，检测标准，检测数据结果，委托基本信息等。

桥梁支座检测项目：

外观尺寸，水平承载力，竖向承载力，扯断伸长率，脆性温度，恒定压缩变形，拉伸强度，耐臭氧老化
，热空气老化试验：扯断伸长率降低率，热空气老化试验：拉伸强度降低率，热空气老化试验：硬度变
化等。还有其他的一些项目广分质检院也都可以做。

桥梁支座检测取样：

因为支座成本比较高，所以很多客户都关心取样的问题，支座检测取样分为常规项目和全部项目检测，
其中，常规项目一般是要求取样三块，全项检测要取样3块+内在质量1块，如果还要做抗压和抗剪的话，
还需要另外再各取样3块。
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