
工程材料检测深圳第三方检测机构

产品名称 工程材料检测深圳第三方检测机构

公司名称 深圳市讯道技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:深讯科检测
型号:不限
产地:深圳

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂2层

联系电话 0755-23312011 13378656621

产品详情

检测产品：

混凝土试块是工程材料检测的重点，所以，混凝土试块送检是非常常见的，对混凝土试块的样品尺寸也
是有严格要求的。一般标准要求砼标准试件尺寸为150*150*150，非标准试件尺寸通常用100*100*100和200
*200*200，每组3块。

检测项目：

塌落度、维脖稠度、凝结时间、泌水率、压力泌水率、表观密度、劈裂抗拉强度、抗折强度、含气量、
胶凝材料抗蚀系数（原材性能）、碱含量、三氧化硫含量、氯离子含量、混凝土中钢筋锈蚀、抗碱-骨料
反应、透气系数、56d抗硫酸盐破坏等级、普通配合比设计（含7d，28d，56d抗压强度，塌落度、含气量
）、喷射混凝土配合比设计、砂浆配合比设计、7d抗压强度、28d抗压强度、56d抗压强度、静弹性模量
、动弹性模量、抗冻等级（快冻法冻融循环）200次、抗渗等级：抗氯离子渗透性（电通量法）、抗渗等
级：抗氯离子渗透性（氯离子扩散系数法）、抗水渗透性能、早期抗裂试验、28d碳化性能、56d碳化性
能、收缩率比（56d）、限制膨胀率（45d左右）气泡间距系数

二、浇注料检测

浇注料，刚玉质浇注料，窑体浇注料，锅炉耐火浇注料，低水泥浇注料，重型浇注料，SIC浇注料，耐磨
淺注料，烟囱淺注料，耐酸淺注料，莫来石浇注料，铁沟浇注料等。

性能检测，耐磨性检测，破裂系数检测，密度检测，导热系数检测，流动性检测，防爆检测，比重检测
，物理性检测，指标检测，质量检测三、灌浆料检测

高强灌浆料、桥梁支座灌浆料、孔道灌浆料、环氧树脂灌浆料、水性环氧密封胶等。



流动性能检测，抗压强度，膨胀率检测，强度检测，配方分析、密实度检测

消车

四、砂浆检测

检测产品

水泥砂浆，抗裂砂浆，环氧砂浆，干粉砂浆，环氧树脂砂浆，保温砂浆，聚合物水泥砂浆，外墙保温砂
浆，建筑砂浆，抹灰砂浆，干混砂浆，石膏砂浆等。

检测项目

凝结时间检测，抗渗检测，回弹检测，抗压强度检测，稠度测试，容重测试，流动性测试，强度测试，
抗压强度测试，渗透测试，收缩测试，氯离子成分测试，保水率测试，屈服强度测试，粘结强度测试，
线膨胀系数测试，粘度测试，保水性能测试，燃烧性能测试，抗折强度测试，流挂测试，抗渗压力测试
，初凝时间测试，拉伸强度测试，孔隙率测试，磨耗测试，吸水率测试，硬度测试等等。

五、外加剂检测

粘度改性材料，脱模剂，防冻剂，防水剂，膨胀剂，锚固剂，工业硅酸钠，气密剂，混凝土界面处理剂
，养护剂，引气剂，减水剂，混凝土防腐阻锈剂，速凝剂，内养护剂，泡沫混凝士用泡沫剂，泵送剂检
测项目

氯离子含量，碱含量，粘度比，泌水率比，凝结时间差，抗压强度，收缩率比，抗折强度，三氧化硫含
量，pH值，固体含量，密度，减水率，含气量，对钢筋锈蚀作用，细度，抗蚀系数，剪切粘结强度，拉
伸粘结强度，限制膨胀率，烧失量，含水率等

六、沥青检测

石油沥青，沥青油，乳化沥青，公路沥青，沥青胶泥

质量检测，含量检测，常规检测，环保检测，厚度检测，密度检测，压实度检测，原材料检测，针入度
检测，延度检测，软化点检测，灰分检测，水分检测等

七、工程塑料检测：

ABS工程塑料，改性工程塑料，特种工程塑料，工程塑料板，pc工程塑料，工程塑料网，pp工程塑料，
工程塑料制品，工程塑料合金。

检测项目：强度检测，水分检测，化学检测，材质检测，老化检测，成分检测，未知物分析等。

八、矿粉检测

铁矿粉，矿渣，磁铁矿粉，矿石粉等。

检测项目：性能检测，强度检测，成分含量检测，塑性指数检测，细度检测，质量检测，比表面积检测
等。

九、粉煤灰检测



分析项目：成分分析、对比分析、材料热分析、定性定量分析等；常规检测密度、堆积密度、细度、比
表面积、需水量、抗压强度、含量检测等；含量检测：SiO2、Al203、FeO、Fe203、CaO、TiO2、MgO、
K20、Na20、SO3、MnO2等
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