
山体修复绿化草籽生态袋

产品名称 山体修复绿化草籽生态袋

公司名称 山东德旭达土工材料有限公司

价格 1.60/条

规格参数 规格:40x80cm
颜色:墨绿色
产地:山东德州

公司地址 山东德州经济开发区北辰路

联系电话 0534-8823019 13953440322

产品详情

生态袋原料主要是聚丙烯，具有抗紫外线、防腐蚀、过滤功能，可实现透水不透土，填充物（土壤和营
养成分混合物）不被流失，使土壤中的水分能来回流动，以满足植物生长的需要。生态袋的坡度可以根
据具体工程需要而定。生态袋完成垒砌后，可在上面进行单一或多种植物的种植。植物穿过袋体正常生
长。使到生态袋边坡绿化能实现良性循环。当植物根系进入工程基础土壤中，其所产生的作用能使生态
袋体与主体间更加稳固，并随着时间的延长牢固不断加强， 边坡的稳定性就能越久，维护费用降低。

排水联结扣通过联结扣，把单个生态袋联结起来，形成一个整体，使整个护坡结构安全稳定。联结扣所
用材料要和生态袋相合，扣的上下均要附有倒钩特性的棘爪，其数量及分布情况要附合力学要求，联结
扣所设定的排水的垂直孔洞和直径要满足植物生长和排水的需要，孔洞透水面积应达至联结扣总面积的4
5%，以满足多向排滤水及植物根系生长的要求。2.扎口带扎口带能进行自锁，具有抗紫外线及不影响环
境，植物要茎能穿过进进行生长，通过扎口带，扎紧生态袋袋口，袋体更完整，对工程稳定安全起到促
进作用。3.加筋格栅加筋格栅（土工格栅）在构筑较陡的回填土边坡时，排水联结扣把加筋格栅和抗紫
外生态袋进行联结，同时对外露袋体墙面进行分层反包，对工程的坚固和稳定起到重要作用。4.植被原
则与方式进行河道工程治理时，应根据河道周围建筑及环境，进行公共绿化，以充分发挥河道的自然景
色，打造一个绿色、亲水的原生态自然环境。
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