
主变差动保护测控装置

产品名称 主变差动保护测控装置

公司名称 杭州继保电气集团有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:杭州继保
型号:VIP-9692
产地:杭州

公司地址 浙江省杭州市西湖区创美华彩中心3幢14层1409
室（注册地址）

联系电话 0571-85123097 13216121161

产品详情
主变差动保护测控装置

杭州继保电气集团有限公司的VIP-9692主变差动保护测控装置集保护、控制、测量、通信和监视功能于一体，资源丰富、配置完善、维护方便、稳定可靠，主变差动保护测控装置适用于35kV及以下电压等级电力系统实现线路、2绕组主变、配眈变压器、高压电动机、高压电容器、母联、PT等设备的保护和测控。主变差动保护测控装置应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。

3绕组变压器选用VIP-9693主变差动保护装置。

主变差动保护测控装置的功能
主变差动保护测控装置是微机保护的一种，主要保护对象为变压器内部故障，通过一些逻辑判断，发现故障并切除，同时发出告警信号。外观与普通的微机保护产品大体一致。主变差动保护装置常见的保护功能为变压器比率差动保护、差动速断保护等等。
主变差动保护测控装置功能
保护功能
差动速断保护
比例差动保护(带二次谐波制动、CT断线闭锁)
CT断线告警;
Y/4补偿投入;
非电量保护-
本体轻瓦斯-告警
本体重瓦斯- 跳闸
有载轻瓦斯-告警
有载重瓦斯- 跳闸:
压力释放(投-跳闸;退-告警)
温度升高-告警
温度超高-跳闸:
测控功能
高侧电流:IA、IB、IC;



低侧电流: la、Ib、lc;
差动电流: Dla、DIb、DIc;
主变差动保护测控装置的技术参数

主变差动保护测控装置厂家价格
主变差动保护测控装置厂家杭州继保电气集团有限公司，是杭州继保电气集团有限公司拥有较强的电气工程设计与技术服务能力，在电力自动化系统工程方面，提供从设计到安装、调试一体化解决方案。
主变差动保护测控装置

主变的差动保护是主变的主保护之一。它的可靠性对主变安全运行和系统供电可靠性起着极为重要的作用。变压器的差动保护与其它差动保护一样，都是利用比较被保护原件各端电流的幅值和相位的原理构成。变压器差动保护是利用比较变压器两侧电流的幅值和相位的原理构成的。把变压器两侧的电流互感器按差接法接线，在正常运行和外部故障时，流入继电器的电流为两侧电流之差，其值接近为零，继电器不动作；在内部故障时，流入继电器的电流为两侧电流之和，其值为短路电流，继电器动作。
变压器的差动保护都是利用比较被保护原件各端电流的幅值和相位的原理来进行保护判断、动作的。
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