
壁挂式12芯二网合一箱（三网四网）合一分纤箱

产品名称 壁挂式12芯二网合一箱（三网四网）合一分纤箱

公司名称 宁波品悦通信设备有限公司

价格 200.00/台

规格参数 品牌:宁波品悦
型号:12芯二网合一箱
材质:冷轧板，不锈网

公司地址 浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号

联系电话 0574-63618503 15336620995

产品详情

壁挂式12芯二网合一箱（三网四网）合一分纤箱、随着时代的发展,人类已经进入到信息化社会,网络世界
逐渐发展壮大成熟,人们对网络的需求越来越高,目前单一的网络难以满足人们的需求.市场需要一个能够
满足人们各种需求的网络,这样就推出了一个新的理念——二网合一.所谓"二网合一"即是把现有的传统的
公共交换电信网,计算机网络以及有线电视网络相互融合,逐渐形成一个统一的网络系统,由一个全数字化
的网络设施来支持包括数据,话音和图像在内的所有业务的通信. 当前"二网合一"的主要难点是接入网问题
,接入网是指从用户端到局端或网络节点的所有设备,包括网络终端,网络单元,分配单元,线路终端及传输媒
介等,现阶段,接入网技术主要有HFC和基于铜线的XDSL技术. 根据公司的实际情况,要实现二网合一,建立
一个宽带综合数据网络,唯一可行的方案是对现有的有线电视系统进行改造,以此为平台建立并实现多种业
务.为此,我对我公司的有线电视系统的现状和当前的需求做了大量的分析和调研,并且作了详细的可行性
论证,对在我公司的通讯系统和计算机网络进行了详细的分析,无论是从技术的可行性还是以后的市场前景
,对宁波品悦通信公司的发展都有积极的促进作用. 首先,改造后的系统,很好地连接,使我公司两万用户能很
好地收看丰富多彩的电视节目,并能提高网络的运行质量,提高维护效率,降低维护成本.

宁波品悦通信生产的12芯二网合一箱工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，
光纤熔纤盘采用掺杂阻然材质，尾纤和法兰参数优于行业标准，品悦的12芯二网合一箱价格优惠，质量
好，品质优，值得拥有！

品悦二网合一箱产品概述：

2010年，发展战略性产业为电信发展带来新的机遇，二网融合进入实施阶段、互联网得到进一步发展，3
G业务和网络建设进展平稳，我国通信市场保持稳定健康的发展。运营商继续保持高额投资，大力部署F
TTx建设和网络升级，并以3G和TD发展为契机，加快推进通信业转型发展。



二网箱是移动、联通、电信伴随社会的进步，因业务与技术的发展，相互渗透相互融合的情况下而研究
开发的新产品。普通社区宽带用户可以来回换二家的宽带网络，是二网合一楼道箱大的优势与进步。

二网箱包括直熔式二网合一楼道箱、插片式二网合一分路器箱、抽拉式二网合一配线箱三种型号。适用
于光缆和配线尾纤的保护性连接，或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用，可
安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出，实现光缆的直
通功能，满足各类传输网络工程的需求。（可根据客户需要设计不同款式、不同尺寸的箱体。）

主要特点：

1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长.

3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，
下层为光纤熔接层。

5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

7.门锁采用户外防水锁，箱体挂墙安装

8.具有临时尾纤存储区域

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

宁波品悦通信设备有限公司二网合一光纤分纤箱制造厂家，品悦通信主要产品有：60芯三网合一分线箱
、三网合一光纤分线箱三网合一光纤分纤箱、三网合一箱、三网合一光缆交接箱、三网合一光纤配线柜
、光纤分纤箱、光分路器箱、光缆交接箱、ODF光纤配线柜、直插盘光纤配线架、四网合一箱和入户信
息箱等。品悦通信具有丰富的经验及核心技术人才，全面服务，质量保障，为用户提供超值满意售后服
务。
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