
拉萨市大梁碳纤维加固施工

产品名称 拉萨市大梁碳纤维加固施工

公司名称 上海诚果实业有限公司

价格 320.00/平方米

规格参数 诚果:LW300
抗拉:3000
产地:拉萨市

公司地址 上海市宝山区菊泉街502号D楼882室

联系电话 13601697968 15585061776

产品详情

碳纤维加固技术的应用越来越广泛。碳纤维加固混凝土和钢筋混凝土结构的研究比较成熟,而碳纤维加固
砌体结构、钢结构、木结构的研究还处于初始阶段。碳纤维加固技术应用前景广阔,研究碳纤维加固技术
对工程实践有重要的意义,对碳纤维加固技术的研究进行整理,能为相关研究人员了解这一领域的研究成果
和开展研究提供参考

工艺流程

工艺流程可以归纳为：

施工准备

砼表面处理

涂刷底胶

构件表面残缺面修补

粘贴碳纤维

表面养护

找平材料配置

底层或树脂配制

浸渍树脂配制



操作要点

编辑播报

1． 混凝土表面处理

1 将混凝土构件表面的残缺、破损部分清除干净。

2 对经过剔凿、清理和露筋的构件残缺部分，进行修补、复原。

3
裂缝修补：缝宽小于0.2mm的裂缝，用环氧树脂进行表面涂刷密封；大于0.2mm的裂缝用环氧树脂灌缝。

4

平顺。
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