
室内空气检测 有害物质限量测试

产品名称 室内空气检测 有害物质限量测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

室内空气检测背景

当今，人类正面临"煤烟污染"、"光化学烟雾污染"之后，以"室内空气污染"为主的第三次环境污染。美国
专家检测发现，在室内空气中存在500多种挥发性有机物，其中致癌物质就有20多种，致病病毒200多种
。危害较大的主要有：氡、甲醛、苯、氨以及酯、三氯乙烯等。大量触目惊心的事实证实，室内空气污
染已成为危害人类健康的"隐形杀手",也成为全世界*国共同关注的问题。研究表明，室内空气的污染程度
要比室外空气严重2-5倍，在特殊情况下可达到100倍。因此，进行室内空气检测是很有必要的，通过科
学的检测方法可以使业主们了解装饰后的环境是否达到环保要求，以规避环境污染的风险，使业主们能
及时有效地对不合格的空气质量进行治理和整改，以达到放心地居住和生活在一个良好的环境。

推荐室内空气检测项目

甲醛 TVOC 苯系物 氨 放射性氡

GB/T1883-2002标准规定了19项，推荐业主进行五项检测项目：甲醛检测、苯系物检测、TVOC检测、氨
气检测、放射性氡检测，如业主有特殊要求，可电话咨询*服在五项基础项目上选测一些其它检测项目。

室内空气检测流程

1、通过电*、vx咨询*服，确定检测方案、检测时间及检测报价。2、上门前需将待测房间封闭1小时12小
时，预约检测时，业务人员会电*通知确认。3、*业检测人员上门采样，现场回答客户提出的环境问题，
介绍检测过程及注意事项，提供给客户相关证明材料。4、将采集样品带到实验室进行分析，3-5个工作
日出检测报告，如客户有特殊要求可以跟采样人员提出，我们会酌情安排提前。5、对每份检测报告客户
有权利要求检测人员进行解读，必要时提出治理意见和建议以供参考。

室内空气检测注意事项

1.空气检测的***个条件是应在在装修后七天才允许检测，七天是为了保护施工者的利益，因为材料本身



在装修完后会有一个快速释放期，快速释放期过了以后，一般进入一个相对平稳的阶段，然后开始检测
。2.依据GB/T18883-2002《室内空气质量标准》标准检测的准备工作采样前关闭门窗12小时，采样时关闭
门窗，关闭门窗期间，不要在室内吸烟、喷洒空气清新剂等带有芳香味物品，吸烟、芳香物品等可能会
使室内污染物浓度叠加，会造成检测数据增高。
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