
深圳回收通信模块 附近专车上门

产品名称 深圳回收通信模块 附近专车上门

公司名称 上海铂砾再生资源有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江浙沪（全国上门回收电子料）

联系电话 13636336610 13636336610

产品详情

深圳回收通信模块 附近专车上门 

主要回收: 一、《电子元器件IC芯片》     回收手机IC、存储IC、主控IC、触摸IC、IC、蓝牙IC、
驱动IC、鼠标IC、功放IC、电源IC、通信IC等所有原装芯片、带板芯片或拆机芯片  二、《连接器》
回收Panasonic连接器、Kyocera连接器、
HRS连接器、Molex连接器、JST连接器、JAE连接器、JAM连接器、AMP连接器、泰科连接器 
三、《钽电容类》     回收X钽电容、NEC钽电容、基美（KEMET）钽电容、三星（SAMSUNG）
钽电容、威世（VISHAY）钽电容、尼吉康（NICHICON）钽电容  热门回收 四、《收单片机》
品牌：汽车芯片，ATMEL、ST、TI、FREESCALE、MICROCHIP等  现款交易！
高价回收！全国上门！欢迎咨询！（微信同步手机号）  

深圳回收通信模块 附近专车上门 在文章开关，我们首先来介绍一下制作水晶头需要用到的工具——网线
钳。这不是多么高科技的东西，价格也不贵，普通用户都能接受，从网上或是线下都能买到。我们主要
用到网线钳的三个功能——剥线、剪线和压制水晶头。其中*后一个功能，是网线钳独有的，也是它的主
要功能。在压制水晶头的过程中，只需要用到网线钳，其它的都不需要哦~压制水晶头，利用的就是水
晶头槽这一部分。网线钳一般带有多种规格的槽（大小不同），但压制网线时，我们只需要用到8P槽。 
有电压，短路在SW1和继电器之间（点B）；无电压，短路在继电器之后更远处。闭合SW1，用带熔丝的
跳线跨接闭合继电器测量电压。有电压，短路在继电器线路之后或在继电器和断开的电磁阀之间（点C
）；无电压，返回检查步骤并检查熔丝盒的电源。用万用表检查电路短路——导通检测法断开蓄电池负
极并拆下已熔断的熔丝。断开所有通过熔丝电源的负载（SW1断开，将继电器和电磁阀断开）。将欧姆
表的一个探针接到熔丝端口的负载侧，将另一探针接到已知良好的地线处。  
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