
匀质自保温砌块设备 匀质自保温砌块生产线

产品名称 匀质自保温砌块设备 匀质自保温砌块生产线

公司名称 廊坊聪旭节能科技有限公司

价格 150000.00/台

规格参数 品牌:聪旭
产的:河北廊坊

公司地址 大城县聪旭节能

联系电话 13784775520 13784775520

产品详情

匀质自保温砌块设备 匀质自保温砌块生产线

    廊坊聪旭节能科技有限公司匀质板设备选用二级拌和系统软件，一级拌和是把计量检定好水与颗粒
剂运用高速搅拌做成浆体，随后浆体卧式搅拌器再和聚苯颗粒开展混和。一级拌和我们都是状况下达到
的，那样全部拌和全面的环节中就防止了工地扬尘的形成，与此同时二级拌和又使浆体对颗粒物有充分
的包囊。匀质板自动切割机所采用的自动化技术管理程序，全自动横切面、竖切、翻转、移动，全自动
消除废弃物，正中间不用人为因素实际操作，完成了真正意义上泡沫塑料混凝土切割机自动化技术。 模
箱环氧胶泥匀质板设备是把发泡胶参与到由环氧胶泥掺合料、骨料、引气剂、减水剂跟水等制作而成的
料浆中，经混和拌和、浇筑成形、标准养护而成质量轻多孔结构混凝土板材。 我工厂的匀质板生产制
造设备类型可加工定制。匀质板铝材切割机坯块不用运送不用旋转。胚料激光切割一次成型，可以按客
户的要求随意调节规格。板才外型尺寸误差小，达标率达97%之上。图线节约人力资本，提升了生产率
。环氧胶泥 匀质板生产线设备原材料为水泥和煤灰与聚苯颗粒及少量发泡胶、稳泡剂、化学纤维硅钙元
素材料及发泡胶以及其它改性剂等几种化学物质，经研究决定制作而成的内肌型硬质的保温隔热板。均
质实木颗粒板机器设备以普通硅酸盐水泥为基本掺合料,掺加适当聚苯颗粒、纤维和添加物配置成的。本
产品传热系数低、保温性能好、难燃、防潮，与墙体粘结性强、强度大，
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