
梁底检测车出租 上海桥梁检测作业车出租 稳定性好

产品名称 梁底检测车出租 上海桥梁检测作业车出租
稳定性好

公司名称 衡水众拓路桥养护有限公司

价格 2200.00/台

规格参数 品牌:众拓路桥
租赁范围:全国
型号:18-24米

公司地址 衡水市榕华北大街

联系电话 182-31810008 18231810008

产品详情

保障了人们生命、财产的安全。主要的技术指标：1.跨越人行道宽度：30m；2.垂直下降距离：60m；3.单
台载重：1000kg-（操作平台）桥梁高空作业平台的独特技术优势：1）左、右自动控制同步行走技术、
变轨过墩技术。 

2、假设汽车底盘在非行走状态，正常展开时，发动机的扭矩通过取力器带动液压马达工作，液压马达通
过齿轮带动齿圈，从而驱动架绕齿圈几何中心，由于此运动是架与底盘平台间的相对运动，在桁架结构
运动分析中可以不考虑。 

桁架式桥梁检测车一般具有以下特点:(1)工作平台在检测工作中须始终保持水平，以利于检测或维修人员
工作；(2)装备有2套以上控制，便于桁架的展开和桥下工作平台的调性控制；(3)一般采用机电液信一体
化技术，配有底盘装置、应急装置、备用动力等；(4)配备液力驱动自推进，具有自动行走功能，工作时
。 

如果按目前租赁形式，那日租金也蕞少是3000起步，因此它只适合工期短而价值高的项目，对于施工周
期较长的项目来说，它是及其不划算的。优点就是机动性好，展开快速，随叫随到。桁架式桥梁检测车
采用通道式工作平台，性好，承载能力大，使用时检测人员能方便地从桥面进入平台或返回桥面，如配
置升降机则可大大下桥深度。 

具体是，通过超声仪检测混凝土内部的声音传播速度，同时利用回弹仪检测混凝土表面的回弹值，根据
二者与混凝土强度之间的关系进行推算，zui终混凝土的强度值。（2）钢筋锈蚀程度检测。钢筋锈蚀程
度是影响桥梁结构的性和安全性的重要因素之一。 



众拓桥检车租赁公司郑重承诺：1、24小时桥检车租赁开通，随时为您服务。2、受理各种包台班、包月
、包年业务。3、我们我们，免除您的后顾之忧。4、租价低平，优于同行。桥梁检测车有效解决：空中
操作平台的安装和移位，河面上不能搭建脚手架或桥墩较高不易搭建脚手架的问题。 
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