
美国EVAPO-RUST中性除锈剂 除锈剂

产品名称 美国EVAPO-RUST中性除锈剂 除锈剂

公司名称 中山市康顿精细化工有限公司

价格 1.00/l

规格参数

公司地址 中山市小榄镇工业大道南西祥路36号

联系电话 0760-87859185 13527188263

产品详情

EVAPO-RUST 水性除锈剂 产品说明： Daubert Cromwell EVAPO-RUST 是一种获奖的除锈剂。EVAPO-
RUST 除锈剂对铜、黄铜、
铝、塑料、橡胶、木材、乙烯等没有损害。它不会剔除零件表面的非氧化的涂层，譬如涂
漆、镀铬，这些仍然粘附在金属表面。 除锈性能： 1 加仑除锈剂可以除掉300 磅生锈钢材。 特色：
对多种材料表面是安全的。 不会破坏未生锈的钢材表面。 沒有 VOC 或HAP 非酸性或碱性除锈剂。
无毒，可以生物降解。 非腐蚀性，不可燃。 典型应用 ： 引擎、发动机 汽车、涡轮 工具
机械加工、船舶零件、造船厂 建筑、机床 使用说明 ：
先清除零件表面的油污或脏物，清洗后完全浸入EVAPO-RUST 除锈剂中，然后等待观察处
理情况。最好在在16 摄氏度或者更高的温度环境下使用。浸泡除锈的时间根据锈的程度，
一般来说，轻度锈需要5-30 分钟；中度锈需要达4 个小时左右，深度锈要求整晚浸泡，一
般不要求超过24 小时。为了后续表面涂层，一旦锈除掉后，请用肥皂水或清水清洗，晾干
然后再按厂方要求进行后制程。EVAPO-RUST 也能当作一种临时防锈。为了防止再次生锈，
除锈后简单的在次浸泡EVAPO-RUST，然后晾干。更好的方式是再用Daubert Cromwell VCI
防锈产品包装。 物理属性： 形态⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.液体，水剂除锈剂
原理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯. pH6.1-70(中性),螯合作用 处理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.浸泡
包装⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯ 5 加仑，55 加仑桶装 储存和处理
不用的除锈剂应该放置在阴凉、干燥地方，远离直接太阳照射。温度环境不要超过55 摄氏
度。用完的废除锈剂无害，可以直接倒入下水道。
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