
纯化水总有机碳检测 潮州灭菌注射用水化验

产品名称 纯化水总有机碳检测 潮州灭菌注射用水化验

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部

价格 100.00/个

规格参数 检测标准:国标,客户指定标准
检测周期:7-10个工作日
检测单位:华谨检测

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

纯化水总有机碳检测 潮州注射用水化验 纯化水(去离子水或深度脱盐水）
指温度大于25°C时，电阻率大于0.1x10^6 Ω*cm的水，英文名是Purity Water。 纯化水是蒸馏法、离子交
换法、反渗透法或其他适宜的方法制得供的水，不含任何附加剂。性状：为无色的澄明液体；无臭，无
味。 普通的水含有多种离子，如钠离子、氯离子等，一些在化学或物理领域需要极其纯净的不能含任何
离子的水，普通水无法满足一些化学反应的需要，于是通过一些设备将水中的离子去掉，所得产物就是
纯化水。 纯化水总有机碳检测 潮州注射用水化验 药典中对纯化水要求的检测项目有：酸碱度、氯化物
、盐、钙盐、盐、亚盐、氨、化碳、易氧化物、不挥发物、重金属，共11项。
其中，盐与亚盐分别建立了检测方法。对注射用水细菌内毒素限量也降至025EU/ml。 美国药典对制水的
检测标准当中，有一个大的变送就是删去众多检测项目，而且用总有机碳（TOC）检测和电导率来取代
。 总有机碳含量，足够低时就能保证众多微生物或内毒素含量足够低，并且可以使用在线检测的方法，
进行实时连续的监控，此优点在生产工艺当中至关重要。 电导率，可检测离子的总含量，但并不能检测
微生物和内毒素等含量。当电导率足够低时，即可保证各个离子的含量都在一个足够低的范围，对制水
的要求得到一个总的保证，而且，由于它的检测方法简单易明，并用是可以使用在线检测的方法，优点
明显，受到广泛应用。 纯化水检测-佛山水质检测-华谨检测|检测服务由华谨检测技术有限公司提供。多
年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华谨检测携全体员工热
情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华谨检测更加美好的未来。 

汕尾市花生油质量检测 不完善粒检测
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