
东莞塘厦办公室铝合金玻璃隔断工程

产品名称 东莞塘厦办公室铝合金玻璃隔断工程

公司名称 东莞市盛达装饰工程有限公司

价格 128.00/平方米

规格参数

公司地址 塘厦镇田心塘龙西路38号101

联系电话 0769-87981689 13713220621

产品详情

       东莞市盛达装修工程有限公司之东莞塘厦办公室铝合金玻璃隔断工程，办公室铝合金玻璃隔
断包括写字楼办公室、厂房办公室、电子商务办公室、设计室、经理室、会议室、展会区、展厅、主管
室、业务部等的办公室铝合金玻璃隔断工程。铝合金玻璃是玻璃用铝合金材料做周边框架包装的，也名
玻璃隔断工程，主要作用是使用钢化玻璃将办公室空间根据需划分，办公室玻璃隔断可采光、防火、环
保、隔音等。

隔断玻璃材料有：钢化玻璃、磨砂玻璃、防火玻璃、烤漆玻璃、单层玻璃隔断、双层玻璃隔断、夹胶玻
璃隔断，真空玻璃隔断。

玻璃厚度： 5㎜、6㎜、8㎜、10㎜、12mm，15mm。 

铝合金材料有：84款铝合金玻璃隔断、80款铝合金玻璃隔断、90款铝合金玻璃隔断、108款铝合金玻璃隔
断、116款铝合金玻璃隔断、定制特殊规格框架等。

铝框型材颜色：氧化铝本色、白色、银灰色、定制喷涂客户所需色。  

办公室玻璃隔断种类有：固定玻璃隔断、移动玻璃隔断，折叠玻璃隔断，高玻璃隔断，矮玻璃隔断、屏
风隔断。

玻璃隔断的优点：

1. 灵活的空间重组, 90%的材料重复使用。

2. 模块化现场组装、装潢工程期短。

3. 表面材料的千变万化，更具有人性与个性化。



4. 大容量的走线功能,使综合布线系统更加隐蔽性和智能化。

5. 收纳功能完备,暗门、暗柜、吊柜在收纳功能的同时也规整了办公环境。

6. 产品可重新组合使用,节约原材料,充分展现了高间隔的优越性。

7. 环保材料的选择,机械化的生产施工现场的干净组装。

8. 施工后完全没有任何刺激的气味,是一种真正的环保产品。

东莞塘厦办公室铝合金玻璃隔断工程案例图：

东莞塘厦办公室铝合金玻璃隔断工程实景图：
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